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L
. AVASTAdi

ESPECIFICAGOES

Envergadura: 1590mm Peso: 2950 - 3170g Para motor glow: .46 - .55 pol. Cubicas 2 tempos

Area de asa: 43,3dm2 Comprimento: 1395mm Para motor elétrico: RinFire - .46 (42-60-800)

Carga alar: 67-73 g/dm2 Radio: 4-5 canais QUiunNEr BIushless
INTRODUCAO

Parabéns pela sua aquisicao do Avistar Elite .46 ARF! Os componentes do modelo sdo montados sem a utilizagdo de cola. A
cauda autoalinhavel presa com parafusos e as superficies com dobradicas ja instaladas agilizam a montagem. O montante
“IsoSmooth” incluso para montagem do motor que vocé escolher reduz as vibragdes que causam bolhas no combustivel.
Em voo, vocé descobrira que o Avistar € um prazer de voar e capaz de executar manobras acrobaticas basicas. O desenho
asa alta voa muito bem com somente meia aceleragao do motor o que facilita aos novos pilotos aprenderem o basico.

GARANTIA - Este produto tem garantia de trés meses contra defeitos de fabricagdo. Essa
garantia ndo é valida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e
nao cobre nenhum componente, peca ou parte que tenham sido modificados ou danificados
por mau uso. Em nenhuma circunstancia sera aceita a devolucao deste produto caso sua
montagem ja tenha comegado, bem como seu uso.

Av. das Carinas, 550 - Sdo Paulo - SP - 04086-011
: ‘?" CNPJ: 64.151.640/0001-85

SAC: 11-5093.0200 * suporte@aeromodelli.com.br

AE’”mndEIIi www-.aeromod-elli.com.br
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PREPARACOES

(1 1. Inspecione o contetido do kit para confirmar a
integridade das pegas.

Corte os bragos |
sem utilizagao

Futaba

Aumente o 3oos] (83004
segundo '

[d 2. Usando a foto como guia, corte os trés bragos
desnecessarios da cruzeta em cada servo de aileron,
tendo o cuidado de preparar um servo para o aileron da
direita e outro para o aileron da esquerda (ndo esquega
de reinstalar o parafuso da cruzeta). Aumente o segundo
furo a partir da extremidade de cada brago restante com
uma broca 6/64” (2mm). Coloque uma extenséo de 12”
em cada servo de aileron. Deslize uma pega de tubo
termocontratil sobre cada conexao. Use um heat gun ou
secador de cabelo para contrair os tubos sobre as

=

[ 2. Antes de comegar a montar remova as rugas que
normalmente apareceram na entelagem do modelo
usando um ferrinho de entelagem. Aplique pressao sobre
o revestimento para que ele fique em contato e aderido a
superficie de madeira. Nas areas abertas da estrutura (por
exemplo; entre as nervuras da asa), apenas encoste o
ferrinho de entelagem sem pressionar permitindo que o
calor faca novamente a retragdo do MonoKote deixando-o
livre de rugas.

INSTRUCOES DE MONTAGEM

Monte as Metades da Asa

As fotos mostram a montagem do lado esquerdo da asa.
Serdo montados os dois lados da asa.

Colas ndo séo utilizadas na montagem do Avistar Elite.
Entretanto, cola CA de baixa viscosidade é recomendada
para enrijecer os furos onde serdo inseridos parafusos de
rosca soberba.

[ 3. Instale as borrachas de amortecimento e ilhdses nos
montantes dos servos.

| %

1 1. Remova as cruzetas dos servos dos ailerons.
Conecte os servos ao receptor e utilize o radio para
centralizar os servos. Reinstale as cruzetas nos servos de
modo que fiquem como mostrado na foto.
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[ 6. Insira os parafusos de montagem do servo em cada
furo e retire-os. Aplique uma gota de cola CA fina ou de
baixa viscosidade em cada furo para endurecer a madeira
em volta do furo. Quando a cola curar totalmente, instale
0s servos nas aberturas usando os parafusos os
parafusos fornecidos com os servos.

Q7. Enrosque com 20 voltas completas um clevis
(presilha) de nylon em dois arames 6-1/4" (159mm).

1 4. Use as linhas presas com fita dentro das aberturas

para os servos do aileron para passar os fios dos servos
através da asa.

METADE ESQUERDA .
DA ASA >

- .

' Ponta da asa
L) |

Bordo de ataque —

d
—

L)

it

\

(1 5. coloque os servos em suas aberturas da asa e faga
furos com broca 1/16" (1,6mm) na asa através dos furos
do montante do servo.

LI

Anel Retentor
de silicone

:
[ 8. Centralize os ailerons com os flaps. Deslize um
retentor de silicone na base de cada clevis. Prenda o

clevis dos arames de comando nos furos da extremidade
das alavancas de controle de cada aileron.

[ 9. Mantendo os ailerons e servos centralizados, faga
uma marca nos arames de comando onde eles

~  interceptam o segundo furo (o que foi aumentado) nos
4 bragos dos servos do aileron.
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(J 10. Dobre cada arame de comando em um angulo de [ 12. Enrosque ou desenrosque os clevis na quantidade

90 graus as marcas que voceé fez. necessaria para centralizar os ailewrons com os bragos
) dos servos mantendo 90 graus com os servos. Quando
FasLink o . o .
—1‘— satisfeito, deslize o retentor de silicone sobre os clevis
\ para manté-los seguramente fechados.
1/4" [6.4 mm] R o .
‘ [] 13. Se vocé planeja instalar os flaps opcionais,
e s—— —X continue com a proxima segdo. Se n&o, pule a proxima
—— ~ .
/ secao e deixe a asa de lado por enquanto.
Arame de comando Braco do servo

Flaps Opcionais

A instalacéo de flaps requer um sistema de radio com um
minimo de 5 canais e dois servos standard adicionais. Os
flaps permitirdo que o aeromodelo voe mais lentamente
para as decolagens para os pouso. Observe que os flaps
estdo pinados e somente poderdo ser movimentados apos
o corte dos pinos no final desta segdo de montagem.

[ 11. Corte 0 arame 6,4 mm a partir da dobra. Coloque
0s arames nos bragos dos servos e prenda com 0s
FasLinks de nylon.

Aileron centralizado
: [ 1. Localize as baias retangulares para os servos do
. — flap embaixo do revestimento gentilmente pressionando o
revestimento para sentir as bordas e quinas das baias.
Use um estilete de hobby para retirar o revestimento ao
longo das bordas das baias.
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\V  Abra mais
stes furos
@B / ®

[ 2. Conecte temporariamente cada servo do flap no
canal aileron de seu receptor e use o sistema de radio
para centralizar os servos. Instale uma cruzeta de quatro
bragos em cada servo, perpendicular aos servos e corte
os trés bragos restantes. NOTA: Ao contrario dos servos
do aileron, os bragos dos servos do flap tém que apontar
na mesma dire¢cdo. Aumente os furos das extremidades
dos bracos de cada servo com uma broca 5/64" (2mm).

METADE ESQUERDA DA ASA

Pontadaasa \_ .

[

A}

— =
-

&Y

—_—

[ 3. Instale as borrachas e ilhoses nos servos. Passe os
fios dos servos através das nervuras da asa (ndo ha
necessidade de usar uma linha para puxar os fios).
Coloque os servos em seus lugares e faga os furos para
prendé-los como foi feito para os ailerons usando cola CA
para reforgar a madeira em volta dos furos. Apés a cura
total da cola, instale os servos. O brago do servo do flap
esquerdo deve apontar para a ponta da asa e o brago do
servo do flap direito deve apontar para a raiz da asa.

[1 4. Agora conecte os servos aos canal do flap em seu
radio e gire o botédo de flap do seu transmissor para girar o
brago do servo na diregéo do flap o maximo que o radio
permitir.

CI

Linha das dobradigas Linha das dobradigas

A

(] 5. Assim como vocé fez com os arames dos ailerons,
instale um clevis com 20 voltas em dois arames de
comando de 159mm de comprimento e deslize sobre eles
um anel retentor de silicone. Conecte os clevis nos furos
exteriores de dois control horns (alavanca de controle).
Placas de madeira dura estao instaladas abaixo do
revestimento nos flaps para receberem os control horns.
As bordas das placas podem ser vistas ao olhar para a
asa a partir de um angulo. Posicione os control horns
sobre as placas de madeira com os arames paralelos as
caixas dos servos e alinhados sobre os furos externos dos
bracgos dos servos. Os furos do control horn deverao estar
diretamente alinhados sobre a linha das dobradigas dos
flaps. Use uma caneta ponta porosa para marcar a
posicao dos furos de montagem do control horn nos flaps.
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Flaps alinhados com o bordo de fuga da asa

[ 10. Teste o funcionamento dos flaps com o radio. Os
flaps se movem apenas para baixo. Se for necessario,
enrosque ou desenrosque os clevises para que os flaps
figuem em linha com o bordo de fuga da asa quando o
[ 6. Faga furos de 1/16" (1,6mm) através das placas de  bot&o do flap for girado totalmente. Estando satisfeito,
madeira nas marcas feitas com a caneta. Cuidado para deslize os aneis retentores de silicone para travar as
furar apenas através da placa. Os furos devem ter apenas  pernas dos clevises. A montagem da asa esta completa.
9,5mm de profundidade. Nao fure completamente

atravessando o flap! Enrosque e desenrosque um Instalacao de Motor Glow
parafuso de rosca soberba 2 x 3/8" (9,5mm) em cada furo

para fazer a rosca na madeira. Apligue uma gota ou duas  Esta sec¢éo contém informacées relevantes apenas para a
de cola CA fina em cada furo para enrijecé-los. Apos a instalagdo de motores "glow”. Pule esta secéo se vocé
cura total, instale os control horns. planeja instalar um motor elétrico brushless.

[ 1. Corte um pedago de 165mm da cinta inclusa para
[d 7. Marque com caneta ponta porosa o local onde o arame ~ Prender o tanque de combustivel. Ajunte as duas partes
de comando cruza com o furo da extremidade do braco do  Sebrepondo 25mm das extremidades.

servo do flap.

[ 8. Faga uma dobra de 90 graus e corte 0 arame a 6mm
da dobra como vocé fez com os arames dos ailerons.
Prenda os arames de comando nos bragos dos servos
usando FasLinks de nylon.

[ 2. Retire a escotilha da fuselagem deslizando-a para
tras e levantando. Passe a cinta em volta da parte de
baixo da bandeja do tanque. Existem aberturas nos lados
da bandeja para a passagem da cinta.

[ 9. Os flaps estdo presos com pinos de madeira. Use
uma serra ou ferramenta similar para corta-los. Cuidado
para nao cortar os flaps ou a asa.
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[ 3. Corte um retangulo de 51mm x 111mm de espuma
de borracha 1/4" (6.4mm), nao inclusa, para atuar como
uma cama absorvente de vibragao para o tanque evitando
a formagéo de espuma no combustivel.

Disco espagador de compensado

[ 4. Observe os trés tubos coloridos do tanque. O tubo
rosa € o respiro do tanque e deve ser conectado ao bico
do escapamento para fornecer pressao ao tanque. O tubo
verde é o de abastecimento e deve permanecer tampado
apos o abastecimento ou esvaziamento com a tampa
fornecida. A tubo azul deve ser conectado a entrada de
combustivel do carburador do seu motor. Um disco
espacador de compensado esta incluso para encaixar em
volta do pescogo do tanque como mostrado. Apos a
instalagao do tanque, confirme se o parafuso da tampa de
borracha do tanque esta apertado o suficiente (nao
excessivamente para danificar o tanque).

[ 5. Encaixe o pescogo do tanque através da parede de
fogo empurrando o mais para a frente possivel. Puxe as
pontas da cinta em volta do topo do tanque e conecte as
pontas (certifique-se que os lados da cinta estejam

q
J

N ‘?4,\\

alinhados nas aberturas da bandeja).

(1 6. Passe uma arruela de presséo seguida por uma
arruela plana em cada parafuso que prende o montante
de aluminio do motor. Aplique duas gotas de travarrosca
nas roscas de cada parafuso. Instale o montante na
parede de fogo com os parafusos. Cuidado para ndo
cruzar as roscas dos parafusos. Se sentir alguma
resisténcia ao enroscar o parafuso, retire o parafuso,
assegure que ele esteja entrando alinhado com o furo e
tente novamente. Confira se todos os quatro parafusos
estdo adequadamente apertados contra o montante.
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[ 7. Calce as luvas de borracha IsoSmooth nas abas de
montagem do motor. As luvas de borracha reduziréo a
vibragdo do motor que é transferida para a estrutura do
aeromodelo. Nota: As luvas sdo desenhadas para encaixe
preciso no motor O.S. recomendado. Se estiver instalando
motor de outra marca, devera aumentar as luvas para se
encaixem sobre as abas desse motor.

d 9. Localize quatro parafusos 4x35mm, quatro arruelas
planas 4mm, quatro arruelas de pressdo 4mm e 4 porcas.
Coloque uma arruela de pressao seguida de uma arruela
plana em cada parafuso. Encaixe o motor no montante e
alinhe os furos do suporte de nylon com os furos do
montante. Aplique uma gota ou duas de travarrosca nas
pontas dos parafusos. Passe os parafusos pelos furos do
suporte de nylon e pelo montante do motor. Vire a
fuselagem e enrosque as porcas 4mm nos parafusos.
Aperte os parafusos permitindo que as porcas se
assentem nos rebaixos hexagonais embaixo do montante.
Confira se todos os quatro parafusos estdo apertados.

(1 8. Pressione os suportes de nylon IsoSmooth sobre as
luvas, tendo a certeza de que estdo bem fixos nas luvas.

[d 10. Instale a mufla (silencioso, descarga) no motor
usando os parafusos inclusos com o motor. Conecte o
tubo de silicone rosa na mufla e o tubo de silicone azul na
valvula de agulha do carburador do motor. Direcione o
tubo verde de abastecimento para a parte de baixo da
fuselagem. O tubo de abastecimento pode ser cortado
mais curto durante a configuragao final de acordo com sua
preferéncia.
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[ 11. Se a saida da mufla esta apontando para cima [ 3. Instale adaptador de hélice na frente do motor e use
como mostrado na foto da etapa 10, retire a porca da o travarrosca.

extremidade traseira da mufla e afrouxe o parafuso que
transpassa a mufla. Gire a extremidade traseira de modo
que a saida fique apontando para baixo e afastada da
fuselagem. Aperte o parafuso e reinstale a porca.

Instalacao de Motor Brushless

Esta se¢do contém informagébes relevantes apenas para a
instalagdo de um motor elétrico brushless. NOTA: E
necessario desativar o circuito eliminador de bateria
(BEC) se for utilizado o ESC SS-45. Veja no manual do
ESC as instrugbes para desativagdo do BEC.

[d 4. Use uma faca de hobby para cortar as pequenas
abas que mantém a tampa do buraco da passagem dos
fios do motor no lugar. Use uma ferramenta dura como a
ponta de uma alicate de ponta ou uma chave de fenda
robusta para arrancar a tampa do furo para a passagem
dos fios do motor.

[ 1. Abra a escotilha da fuselagem deslizando-a para
tras e levantando-a.

Este recorte
deve apontar
para baixo

[ 2. Instale o montante 'X' de aluminio nas costas do
motor RimFire .46 (recomendado) usando os parafusos
inclusos com o montante “X” e coloque uma gota de
travarrosca em cada parafuso. Remova os conectores
fémea dos fios do motor. Como ja tém conectores
instalados no ESC, vocé pode guarda-los.
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[d 5. Deslize uma arruela de pressao, seguida por uma
arruela plana pelos parafusos. Aplique algumas gotas de
travarrosca nas roscas de cada parafuso. Note que ha um
entalhe em um lado perto da parte de tras do montante. O
entalhe deve apontar para baixo para acomodar a perna
do trem do nariz. Aparafuse o montante do motor na
parede de fogo. Tome cuidado para ndo deformar as
roscas. Se notar resisténcia, retire o parafuso e tente
novamente cuidando para entre bem alinhado. Confirme
se os quatro parafusos sao adequadamente apertados
contra o montante.

[ 6. Instale o motor no montante utilizando quatro
parafusos 6-32 x 3/4 "(19mm) e quatro arruelas planas #
6. Aplique um pouco de travarrosca em cada parafuso. O
motor deve ser orientado de tal modo que os fios fiquem
do mesmo lado que o furo da parede de fogo.

10

[ 7. Para melhorar a aderéncia da fita adesiva dupla face
e da cinta gancho e laco (tipo velcro), misture um pouco
de epodxi 6 ou 30 minutos e aplique uma fina camada na
parede interior da fuselagem, onde o ESC sera instalado.
Aplique uma camada nas areas centrais da bandeja da
bateria também. Se vocé ndo tem cola epdxi, vocé pode
substituir por outro produto como a cola de cianoacrilato
ou CA que cole com a madeira e deixe uma superficie
brilhante para a adesao da fita.

[ 8. Passe os fios do ESC ao lado da bandeja da bateria
até o furo para os fios do motor na parede de fogo.
Conecte os trés fios do ESC nos fios do motor. Agora, a
ordem dos fios ndo tem importancia. Mais tarde, durante a
configuragdo, se vocé verificar que o motor gira na diregéo
errada, simplesmente troque a posi¢géo de qualquer um
dos fios para inverter a rotagao do motor.

AT

[ 9. Corte um pedaco da fita dupla face de espuma
inclusa e fixe a fita nas costas do ESC. Prenda o ESC na
area em que voceé aplicou a cola epoxi durante a etapa 7.

—
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(1 10. Corte pedagos do material tipo velcro incluso e cole
o lado dos ganchinhos na bandeja da bateria.

(1 11. Corte 152mm do material tipo velcro. Junte as duas
pecas para fazer a cinta da bateria sobrepondo 25mm de

suas pontas.

1 12. Passe a cinta em volta da parte de baixo da
bandeja do tanque. Ha umas reentrancias nos lados da

bandeja para a cinta.

[ 13. Aplique uma parte do lado macio do material tipo
velcro na parte de baixo de sua bateria de voo. Teste o
encaixe da bateria na bandeja e passe a cinta apertada
em volta da bateria. A posigao exata da bateria na bandeja
sera determinada quando for feito o balanceamento do

aeromodelo.

\
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[ 14. Localize as seis saidas de ar na parte inferior da
fuselagem que estéo cobertas pelo MonoKote. Sdo duas
saidas atras da parede de fogo e quatro atras da cama da
asa. Use uma faca de hobby afiada para cortar
cuidadosamente o revestimento das seis saidas.

11
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Instalacao do Trem de Pouso & Cauda

[ 3. Coloque a roda 2-1/2" (6,4mm) no eixo. Prenda a
roda com outro retentor 5/32" (4mm). Aperte o parafuso
contra o rebaixo no eixo e com uma gota de travarrosca.
Verifique se a roda gira livremente, se nao, afrouxe o
retentor da ponta do eixo e o afaste ligeiramente
reapertando em seguida o parafuso.

[ 4. Repita as etapas 1-3 para a outra perna do trem de
pouso principal.

e’

O 1. insiraa ponta roscada do eixo de roda no furo
existente na ponta da perna do trem de pouso principal.
Coloque a porca que segura o eixo e aperte usando duas
chaves de boca. O rebaixo no eixo deve ficar apontado
para a parte de baixo do trem de pouso.

Socket
Cap Screw

\

[ 7
[— i

-

Retentor &/
57322 [amm]

[1 5. Encaixe as pernas trem de pouso principal nas
fendas da fuselagem. Empurre até que o mecanismo de
retengdo trave o trem de pouso no lugar. Puxe cada perna
para garantir que elas estdo seguras na fuselagem.

(d 2. Enrosque ligeiramente um parafuso 6-32 x 1/4"
(6,4mm) em um retentor de roda 5/32" (4mm). Coloque o

retentor no eixo e aperte o parafuso e pingue uma gota de
travarrosca.

12
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Nota: Se vocé precisar remover o trem de pouso da
fuselagem, insira uma chave de fenda no buraco na
fuselagem que esta mais afastado da perna que deseja
remover. Aplique uma pressao suave na aba dentro do
buraco e puxe a perna para fora. Uma vez que a aba é
movida, a chave de fenda deve ser retirada para permitir
que a perna saia totalmente. Faga 0 mesmo com a outra
perna do trem de pouso. Se as pernas do trem de pouso
se abrirem depois de um pouso for¢ado, remova as
pernas do aviao e dobre-as de volta para a correta correta
usando uma morsa. Nao tente endireitar as pernas, com o
trem de pouso instalado no avido, pois podera danificar o
mecanismo SnapGear.

Bloco de diregao

1 6. Instale o bloco de diregédo do trem de pouso do
nariz na parede de fogo usando dois parafusos 6-32 x 3/4"
(19mm), duas arruelas planas #6 e travarrosca.

[ 7. Cologue um retentor
de roda 5/32" (4mm) no
| braco de direcao. Alinhe o

| furo roscado do retentor
com o furo lateral do
brago. Aumente o furo
externo com uma broca
5/64" (2mm).

(1 8. Enrosque
ligeiramente um parafuso
6-32 x 1/4" (6,4mm) no
retentor 5/32" (4mm).
Passe o retentor pelo eixo
e aperte o parafuso contra
0 rebaixo mais interno ao
eixo. Aplique travarrosca.
Coloque a roda 2" (51mm)
no eixo seguida por outro
retentor e aperte. Verifique
se a roda gira livremente.

1 9. Enrosque ligeiramente um parafuso 6-32 x 1/4"
(6,4mm) no brago da diregao com uma gota de
travarrosca. Insira um retentor com parafuso 6-32 x 1/4"
no arame do trem do nariz logo acima da mola. Insira o
arame do trem de pouso do nariz no bloco da direcao e
deslize o brago de diregdo no arame como mostrado na
foto. Empurre o trem do nariz o mais para cima que for
possivel é aperte o parafuso do retentor que esta apoiado
sobre a mola. Alinhe o parafuso do brago da diregdo com
o rebaixo do arame e aperte o parafuso. Assegure que o
arame do trem do nariz gire livremente dentro do bloco da
direcao.

[1 10. Deslize o estabilizador horizontal no encaixe de
tras da fuselagem. Empurre o mais para a frente possivel.
Centralize o estabilizador no encaixe. Olhe para baixo
através da abertura para encaixe da deriva e assegure
que o recorte no estabilizador horizontal esta alinhado
com a abertura para encaixe da deriva.

[ 11. Encaixe a deriva na abertura. As hastes metalicas
devem passar através dos furos de baixo da fuselagem.
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5/64" [2mm)]

EasyAlignjTail Bolts]

[ 2. Localize os dois parafusos “EasyAlign” da cauda.
Insira estes parafusos nos furos de baixo da fuselagem e
nas hastes roscadas. Os parafusos deverao ser bem
apertados de modo que a secdo da cauda fiqgue bem
segura. Confirme se o estabilizador horizontal e a deriva
ndo podem se movimentar dentro de seus encaixes. Tome
cuidado para nao apertar-los demasiadamente, pois uma
forca excessiva pode danificar a estrutura de madeira.

Instalacao dos Servos & Comandos

Esta se¢do mostra a instalagao do servo e arame de
comando do motor para um motor glow. Se vocé instalou
um motor elétrico siga as instrugbes para o servo do = : .
. . ~ Futaba | Futaba |
profundor e leme e ignore a instalagdo do servo do motor. s3o0a) (S3o04)

[ 2. Teste o encaixe de uma cruzeta de servo no servo
do leme para determinar como ele fica perpendicular a
caixa do servo. Corte os dois bragos sem uso e as pontas
dos bracos restantes deixando apenas dois furos no brago
esquerdo e trés furos no brago dreito. Aumente os furos
usando uma broca 5/64" (2mm). Instale um conector para
arame de comando no furo externo do brago esquerdo e
segure com um retentor de nylon. Instale o braco de servo
no servo do leme perpendicular a caixa do servo.
Reinstale o parafuso que prende o brago de servo.

Futaba Futaba Futaba
83004 S3004 s3004

[Futaba|
(s3ooal

1 1. Localize a bandeja de compensado de servo da .
cauda. Use seu radio para centralizar os servos do @ &
profundor, leme e motor (se aplicavel). Mova o stick do '

motor em seu transmissor para a posigao central para Rudder Elevator Throttle
centralizar o servo do motor. Como foi feito com os servos
do aileron, use as ferragens inclusas e instale-os na
bandeja com o0 mesmo procedimento de enrijecer a
madeira com duas gotas de CA nas roscas dos furos.

[J 3. Instale os bragos nos servos do profundor e do
motor como mostrado, deixando apenas dois furos nos
bragos. Aumente o furo externo do brago do servo do
profundor. Instale também um conector para arame de
comando no furo externo do brago do servo do motor
prendendo-o com um retentor de nylon. Ndo esqueca de
reinstalar o parafuso que prende a cruzeta ou brago de
servo.

14
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[ 4. Faga o mesmo procedimento de abrir a rosca na
madeira e enrijecé-la com cola CA antes de colocar a
bandeja dos servos em seu lugar e prendé-la com quatro
parafusos #2 x 3/8" (9,5mm) e quatro arruelas planas #2.

Terceiro

[ 5. Enrosque um clevis, com o anel retentor de silicone,
20 voltas no arame de comando 32-3/4" (832mm). Passe
o0 arame de comando por dentro do tubo do profundor e
conecte temporariamente o clevis no terceiro furo a partir
da base no control horn do profundor. Use fita adesiva ou
um pequeno clamp para manter o profundor na posigéo
neutra. Faga uma marca no arame de comando no ponto
onde ele cruza com o furo do brago do servo do profundor.

] 6. Remova o arame de comando da fuselagem. Assim
como foi feito com os arames de comando do aileron, faga
as dobras de 90 graus ma marca que voceé fez e corte o
excesso 6,4mm apods a dobra. Para reinstalar o arame de
comando vocé remover o clevis. Recoloque o arame
através do tubo do profundor, enrosque novamente o
clevis com 20 voltas e prenda-o no furo externo do control
horn do profundor. Conecte a ponta do arame no braco do
servo do profundor e segure com um FasLink de nylon.
Facga qualquer ajuste na posig¢éo do clevis no arame de
comando para assegurar que o profundor esteja
centralizado com o servo centralizado. Quando satisfeito,
deslize o anel retentor de silicone para o final do clevis.

Futaba
53004

Futaba
s3aooa

[ 7. Instale o arame de comando do leme da mesma
forma que foi feita a instalagdo do arame do profundor. O
clevis devera ficar no furo externo do control horn do
leme.
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Points Straight =~

L1 10. Centralize o trem do nariz para que ele aponte
diretamente para a frente. Com o servo do leme ainda
centralizado, use travarrosca e aperte o parafuso de trava
do conector do brago do servo.

i

Very Slight Bend

(d 8.Corte a ponta roscada de um arame de comando
com 451mm. Faga uma dobra de 90 graus a 6mm da
ponta. Fagca uma dobra bem suave a 76mm da outra
ponta. A dobra deve ter a orientagdo mostrada na foto.

[ 11. Faga o arame de comando do motor enroscando
um clevis no arame de comando 17-3/4" (451mm)
restante. O arame tem que ser dobrado de modo que o
clevis ndo toque um dos parafusos que prendem o motor
proximo a alavanca de aceleragao do carburador. Antes
de dobrar o arame, insira o arame de comando pelo tubo
€ marque no arame onde as dobras deverao ser feitas.
Faca os ajustes necessarios no arame até que o clevis
possa passar sobre a cabega do parafuso sem ter contato
com ela com o clevis conectado no furo externo da

(J 9. Insira o arame de comando que vocé fez no tubo de  alavanca de aceleragéo do carburador. O arame de

O0ES
5

BgeInd

controle do trem do nariz e no conector de arame de comando tem também de ser capaz de percorrer o curso
comando do servo do leme. Encaixe a dobra de 90 graus  total do carburador sem forgar. Nota: a mufla ou
no furo externo do brago do trem do nariz. Enrosque escapamento foi removida para mostrar com mais

ligeiramente um parafuso de trava 4-40 x 1/4" (6,4mm) no  detalhes o comando do motor.
conector de arame de comando.
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[ 13. Conecte temporariamente o servo do motor no seu
radio e ligue o transmissor para testar o funcionamento do
comando de motor. Ao mover o stick do motor para baixo
para a posi¢ao de marcha lenta o carburador deve quase
fechar deixando uma abertura de cerca de 1,2 mm,
conforme mostrado, o que vai manter o motor funcionando
em marcha lenta. Movendo o stick do motor até plena
aceleragao o carburador deve abrir completamente. Ajuste
a posi¢ao do arame de comando no conector do brago do
servo para que o carburador fique de acordo com as fotos.

=
>ar
‘ ! =

vooESs
eqeyng

S00ES
eqgayng

THR-CUT

[ 12. Quando o arame de comando do motor estiver [ 14. Quando vocé desejar apagar o motor usando o
movimentando livremente, instale o conector no brago do transmissor, vocé pode usar o botdo de trimagem do
servo do motor e passe por ele o arame de comado do motor para fechar a entrada de ar completamente ou pode
motor. Reconecte o clevis na alavanca de aceleragéo do programar seu transmissor com uma chave “throttle cut”
carburador. Deixe a entrada de ar do carburador aberta (a maioria dos radios computadorizados tem o recurso de
pela metade e aperte o parafuso de trava do conectorno  corte do motor). A chave “throttle cut’ é uma chave de
braco do servo. duas posi¢des ou botédo do transmissor que quando

: ativada fecha totalmente a entrada de ar do carburador

' para cortar o funcionamento do motor. O carburador
retorna a sua posigéo original de marcha lenta (a abertura
de 1,2mm que vocé ajustou quando posicionou 0 arame
de comando no conector) quando a chave voltar para sua
posicao anterior ou o botao for solto. Veja no manual do
seu radio os detalhes de programacao de chave para
corte do motor.

Pequena
abertura

TODA ACELERAGAO
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Finalizando a Montagem do Modelo

(1 1. Envolva a bateria do receptor e o receptor com [d 4. Conecte seus servos (e ESC se utilizado) no
espuma de borracha de 1/4" (6mm) de espessura. Corte a receptor. A menos que vocé queira mixar eletronicamente
espuma em volta do receptor de modo que as entradas seus dois servos do aileron (e dois servos para os flaps,
para os conectores dos servos fiquem expostas. se for o0 caso), sera necessario o0 uso de uma conexao “Y”

para cada par de servos conectados em um mesmo canal
do receptor. A foto mostra uma extenséo dupla da Futaba
conectada no canal do aileron e a outra conectada no
canal do flap. Como vocé fez com as extensdes dos
servos do aileron, use o ultimo pedago de tubo
termocontratil para segurar a conexao entre a bateria do
receptor e o fio da chave liga-desliga. Ajunte os fios dos
servos com pequenas presilhas plasticas (n&o inclusas)
para que nao interfiram com os movimentos dos servos.

[ 2. Faca uma cinta do material tipo velcro restante e
use para prender o receptor e a bateria na bandeja do
radio como mostrado.

[d 5. Um pedago com 51mm de tubo plastico é fornecido
para posicionamento das antenas do receptor conforme
— orientacéo descrita no manual do seu radio. Corte dois
pedacos iguais do tubo se o seu receptor tiver duas
O 3. No lado esquerdo da fuselagem ha uma abertura antenas. Cole os tubos na’fuselagem e passe as antgnas
para a instalagao de mini chave liga-desliga Futaba. Se for por e_les. As antenas também podem ser presas por fitas
necessario, aumente a abertura para a instalagao de outro adesivas.
tamanho ou marca de chave liga-desliga.
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[d 8. Instale o cone do spinner na base usando os
parafusos inclusos. Pode ser necessario alargar as
aberturas para as pas da hélice cm uma faca de hobby ou
mini retifica para que as bordas das aberturas ndo toquem
na hélice.

[ 6. O fio para carga de bateria da chave liga-desliga é
utilizado para a carga da bateria de para verificagdo da
tensdo da bateria antes dos voos. Este fio pode ser
montado na lateral da fuselagem usando um receptaculo
para o fio de carga. Entretanto, desde que o Avistar tem
uma escotilha removivel, nés simplesmente deixamos o
fio dentro da fuselagem, pois ele pode ser facilmente
acessivel com a remogao da escotilha.

[d 9. Passe os fios dos servos na asa através dos furos
da parte de baixo das metades da asa. Estdo sendo
mostrados os fios dos servos para os flaps opcionais.

(d 7. Insira a base do spinner no eixo do motor (ou no
adaptador para hélice para motores brushless).
Dependendo do tamanho do eixo de seu motor, sera
necessario aumentar o furo da base do spinner. Isso pode
ser feito com brocas normais. Entretanto, para assegurar
que o spinner gire concentricamente recomendamos o
uso de um alargador de hélice. Faga o balanceamento da
hélice a instale apertando a arruela da hélice e a porca
(veja ao final do manual com balancear a hélice).

[1 10. Insira o tubo de aluminio para jungéo da asa em
uma das metades da asa.

11, Ajunte as metades da asa sobre o tubo para
juncgéo.
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O 15.A montagem do Avistar Elite estd completa.

O 12. Conecte os fios dos servos do aileron e do flap nas Carregue suas baterias para a configuragéo final do seu
extensdes “Y” ou duplas. modelo.

Aplique os Decais

[ 1. Use uma tesoura ou faca de hobby afiada para
recortar os decals.

L1 2. Deixe o aeromodelo limpo de marcas de dedos e
poeira. Prepare uma bacia com um pouco de agua morna
e detergente de cozinha, cerca de uma colher de cha de
detergente por trés litros e meio de agua morna. Submirja
o decal na agua e descole o papel. Nota: Este
procedimento permite o posicionamento do decal e reduz
a ocorréncia de bolhas de ar.

(] 3. Posicione o decal onde desejado. Use uma toalha
de papel para retirar a maior parte da agua.

[ 4. Com uma pedago de balsa macia ou algo similar

[ 13. Encaixe as abas de compensado da raiz da asa no Para empurrar a agua restante para fora do decal. Aplique
encaixe na fuselagem. o restante da mesma forma.

7 |

d 14. Useo parafuso de nylon 1/4-20 para prender a asa
no lugar. A ferramenta mostrada néo esta inclusa.
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PREPARANDO PARA VOAR

Verificacao da Direcao dos Controles

1. Ligue o transmissor e o receptor e centralize os
trims. Se necessario, retire os bragos dos servos e
reposicione-os para que fiquem centrados. Reinstale os
parafusos que seguram os bragos de servo.

[d 2. Com o transmissor e o receptor ainda ligados,
verifique todas as superficies de controle para ver se
estdo centradas. Se necessario, ajuste o clevises nos
arames de comando para centralizar as superficies de
controle.

motor respondem na diregao correta, como mostrado no
diagrama. Se algum dos controles responde na diregéo
errada, utilize a reversao de servo no transmissor para
inverter o sentido de rotagao dos servos conectados a
esses controles. Certifique-se que as superficies de
controle permaneceram centralizadas. Ajuste se
necessario.
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Ajustes do Controles

Para assegurar o sucesso do primeiro voo do seu
Avistar Elite ARF é muito importante configurar o centro
de gravidade e a quantidade de curso dos controles.

Primeiro medimos os controles em high rate.

[ 1. Coloque uma régua apoiada sobre a mesa contra o
bordo de fuga do profundor. Mova o profundor para cima
com o seu radio e mova a régua para a frente de encontro
ao profundor de modo que mantenha o contato com o
bordo de fuga. A distancia que o profundor move do
centro para cima € o curso para cima do profundor. Mega,
do mesmo modo, o curso do profundor para baixo.

[ 2. Compare as medigbes com a tabela de curso dos
controles. Se forem ligeiramente diferentes, use as
fungdes de ajuste de curso de seu transmissor para
equipara-las. Se forem muito diferentes, mais que 3 mm,
sugerimos que se altere as posi¢cdes dos arames de
comando nos bragos dos servos e nos control horns. Isso
ira assegurar que nao se perca resolugéo dos controles.

Arame mais perto
do centro do brago

MENOS CURSO
22

MAIS CURSO

[ 3. Meca e ajuste os controles também em low rate
para todas as superficies de controle. O voo com
comandos em low rate torna as respostas aos comandos
mais suaves e é recomendado para 0s primeiros voos.

NOTA: Os cursos sao medidos a partir da parte mais
larga do profundor, aileron e leme.

Se o seu radio nao tiver a fungao dual rate, mantenha os

cursos sugeridos para low rate.

LOW RATE HIGH RATE

"v— "v—
§ Para cima & Para baixo | Para cima & Para baixo
S 5/16" 716"
2 [8mm] 11° [11mm] 16°
- Direito & Esquerdo Direito & Esquerdo
= 172! 78"
- [13mm] 13° [22mm] 22°
% Para cima & Para baixo | Para cima & Para baixo
E 3/8" 9/16"
= [10mm] 11° [14mm] 17°
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Ajuste do Centro de Gravidade

O ajuste do centro de gravidade/ponto de equilibrio
(CG) é o fator mais importante para o sucesso do voo
de qualquer aeromodelo. NAO NEGLIGENCIE ESTE
PROCEDIMENTO. Um modelo desequilibrado é
instavel e pode até ser incapaz de manter o voo.

Para a afericdo do CG, o modelo devera estar com
TODOS os componentes necessarios para o voo. Apenas
o tanque de combustivel, se equipado com motor glow,
devera estar vazio.

(d 1. Marque na parte de baixo da asa com uma caneta
ponta porosa duas linhas afastadas 84 mm do bordo de
ataque da asa. Aplique duas fitas adesivas com 2mm de
largura sobre as linhas para que vocé possa percebé-las
quando levantar o aeromodelo com seus dedos. Este é o
ponto de equilibrio correto para o primeiro voo. Mais tarde
vocé podera experimentar o CG um pouco mais a frente
ou para tras (nao mais que 9,5mm). O CG mais a frente
aumenta a estabilidade do aeromodelo, mas diminui sua
manobrabilidade. O CG mais para tras torna o
aeromodelo mais acrobatico, porém mais instavel.

a2 Suspenda o Avistar Elite com a ponta dos dedos
sob a fita que marca a localizagdo do CG ou com um
balanceador de aeromodelos (CG Machine da Great
Planes).

[ 3. Se a cauda abaixar, o modelo esta com peso de
caudal e o nariz abaixar esta com peso de nariz. A bateria
do receptor podera ser movimentada dentro da fuselagem
para balancear o modelo e se nao for suficiente, sera
necessario a adicdo de peso até que o Avistar fique na
horizontal ou com o nariz levemente abaixado quando
suspenso pelas marcas da posigédo do CG.

Nota: Os pesos podem ser do tipo autoadesivo, mas
assim que o CG correto estiver estabelecido, deverao ser
colados ou parafusados internamente para evitar o
contato com o combustivel que com o tempo amolece o
adesivo original.

Balanceamento Lateral

Com o auxilio de um ajudante, levante o Avistar Elite pelo
eixo do motor e pela extremidade traseira da fuselagem.
Verifique se ele inclina na direcao de uma das pontas da
asa, repita para confirmar qual lado esta mais pesado e
coloque peso na outra ponta até balancear lateralmente o
aeromodelo. Um aeromodelo equilibrado lateralmente
mantém melhor a trajetéria principalmente em manobras
como o loop, evitando que o piloto tenha que ficar
constantemente tentando corrigir os desvios.

Balanceamento da Hélice

Faca o balanceamento das hélices antes de voar. Uma
hélice desequilibrada é a mais significativa causa de
vibragdes que danificam os modelos e seus componentes
eletrénicos além de afrouxar parafusos com efeitos
desastrosos. A vibragao também causa bolhas de ar no
combustivel resultando em mau funcionamento do motor
glow. O balanceamento é feito com a ajuda de um
balanceador como o Balanceador Magnético da Top Flite
(TOPQ 5700) ou o Balanceador Tru-Spin da DU-BRO
(DUBR 499).

Teste de Alcance

Antes de voar faga um teste de alcance com o seu radio
de acordo com a orientagdo do fabricante.

VOE SOMENTE EM LOCAIS SEGUROS, DE
PREFERENCIA EM UM CLUBE FILIADO A
CONFEDERAGAO BRASILEIRA DE
AEROMODELISMO.

SE FOR PRINCIPIANTE, NAO TENTE VOAR SOZINHO!

Mesmo que vocé seja um as no simulador, pega a um
piloto experiente para decolar e fazer os primeiros voos
com voceé.
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MOTGH - PRECAUCOES

A falha em seguir estas precaucgoes de
seguranca pode resultar em graves ferimentos.

® Mantenha o combustivel em local seguro, longe do calor
ou chamas, pois o combustivel € muito inflamavel. Nao
fume perto do motor ou combustivel e lembre-se que a
queima libera monéxido de carbono. Portanto nao
funcione em ambiente fechado ou uma garagem.

Peca a ajuda de um piloto experiente quando estiver
aprendendo a funcionar motores.

Use 6culos de seguranca quando der partida ou funcionar
seu motor.

N&o funcione o motor em local com gravetos ou areia, a
hélice pode arremessar esses materiais em seus olhos.

Mantenha seu rosto e corpo assim como todos os
espectadores longe do plano de rotacao da hélice quando
vocé da partida e funciona o motor.

Mantenha estes itens afastados da hélice: roupa folgada,
mangas de camisa, gravatas, cachecois, cabelos
compridos ou objetos soltos como lapis ou chaves de
fenda que podem cair do seu bolso sobre a hélice em
movimento.

Use um bastao de partida ou um starter elétrico para dar
a partida no motor.

N&o use os dedos para girar a hélice. Tenha certeza que
o acendedor de vela estd bem seguro de modo que néo
escape e atinja a hélice em movimento.

Faca todos os ajustes do motor por tras da hélice em
movimento.

O motor fica quente! Nao toque o motor durante ou apos
seu funcionamento. Tenha certeza que os tubos de
silicone estdo em boas condi¢cées de modo que o
combustivel ndo vaze no motor quente e inflame.

Para apagar um motor glow, use seu sistema de radio
para fechar completamente o carburador ou se isso
falhar, corte o suprimento de combustivel pingando o tubo
de silicone. Nao use as maos, dedos ou qualquer outra
parte do corpo para tentar parar o motor. Ndo jogue nada
na hélice de um motor em funcionamento.

e Coloque o acelerador na posicdo de marcha lenta (o
carburador com uma abertura de cerca de 1,2mm).

® Para a partida manual use um bastao de partida para
bater na pa da hélice no sentido anti-horario passando
rapidamente pela fase de compressao do motor. Mova a
mao para fora do arco da hélice imediatamente! Pode ser
necessario fazer varias tentativas para dar partida no
motor, especialmente durante os primeiros
funcionamentos enquanto o motor esta amaciando.

® Apos a partida do motor, cuidadosamente remova o
acendedor de vela.

e Ajuste a agulha de alta velocidade.

TENHA EXTREMO CUIDADO
COM A HELICE EM MOVIMENTO!!!

O arco da hélice em movimento é praticamente invisivel.
Fagca movimentos bem pensados e concentre-se
para nao tocar a hélice em movimento!

SEGURANCA

1) Faca uma verificacdo completa do sistema de radio,
direcdo dos comandos e teste de alcance antes do
primeiro voo do seu modelo e apds reparos.

2) N&o tente voar sozinho o seu modelo, mesmo que ja
tenha experiéncia com simuladores de voo. O simulador
facilita muito o aprendizado, mas nao substitui o instrutor
Nnos primeiros voos.

3) Sempre dé preferéncia em voar em clubes
regulamentados onde a seguranca € fundamental.
Nunca voe em locais onde ha transito de pessoas e
veiculos e/ou sobre casas e construgoes.

4) N&o ultrapasse a altura de 120m.

GARANTIA - Este produto tem garantia de trés meses contra defeitos de fabricagdo. Essa
garantia ndo é valida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e
nao cobre nenhum componente, peca ou parte que tenham sido modificados ou danificados
por mau uso. Em nenhuma circunstancia sera aceita a devolucao deste produto caso sua
montagem ja tenha comegado, bem como seu uso.

Aeromodelli

Av. das Carinas, 550 - Sao Paulo - SP - 04086-011
CNPJ: 64.151.640/0001-85

SAC: 11-5093.0200 * suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br

Created in Master PDF Editor - Demo Version


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

