servos devem ser acionados quando a leitura for
feita. O consumo real de corrente serd maior em
voo devido ao aumento da carga sobre os servos
(um coletor de dados a bordo pode fornecer
informacdes mais precisas sobre o consumo de
corrente pelos servos). O tempo de voo desejado
e 0 peso da bateria também deve ser
considerados na escolha de uma bateria.

[ 4 ] [ CARREGANDO A BATERIA

E necessario um carregador compativel com as
baterias LiFe que pode aplicar a técnica de carga
"corrente constante / tensdo constante” (cc / cv). E
importante a utilizagdo de balanceadores para as
células.

7 Conector para
Jt\ balanceamento
5.. Algumas baterias LifeSource
— (7 oferecem diferentes arranjos
de conectores.

1. Sempre observe a polaridade correta ao

conectar a bateria ao carregador e consulte as

instrugdes que acompanham o carregador. O

conector para balanceamento deve ser

conectado a entrada para balanceamento
existente no carregador.

A 2. Defina a tensao de saida do

carregador para coincidir com a
tensao nominal da bateria Life. NUNCA ajuste
o carregador para uma tenséo que maior do
que a tensdao nominal da bateria Life ou
permita nunca que as células da bateria sejam
carregadas acima de 3,6V por célula!! A
sobrecarga resultara geralmente numa falha
catastréfica permanente das células da bateria
LiFe, resultando em danos permanentes a
bateria e a sua volta, além da possibilidade de
ferimentos pessoais!

3. Ajuste a saida de corrente do carregador para
nao mais de "3C". Por outro lado, o uso de uma
taxa de "1C" ira contribuir para maximizar a
vida util da bateria. Veja a secao 2.

4. Inicie o processo de carga.

[ 5 ] [A\IISOS IMPORTANTES!

Siga estes importantes cuidados relativos ao
processo de carga da bateria LiFe:

B NUNCA tente carregar baterias LiFe com um
carregador nao especificamente compativel!
SOMENTE utilize um carregador que aplique a
técnica "corrente constante / tensao constante”
(cc/ cv). Embora um carregador para LiPo
também aplique esta técnica, o carregador TEM
que ser configurado para bateria LiFe. NAO tente
carregar um bateria LiFe com um carregador
exclusivo para baterias LiPo.

B SEMPRE carregue baterias LiFe em uma area
com ventilagdo adequada.

B NUNCA carregue baterias LiFe com correntes
maiores do que a classificacdo "3C" da bateria

("C" é igual a capacidade nominal da bateria).

B NUNCA permita que a temperatura das baterias
LiFe ultrapasse 60° C. O superaquecimento causara
dano permanente. Nao reutilize a sua bateria LiFe
se vocé suspeitar que ela tenha sido danificada de
alguma forma.

B SEMPRE interrompa imediatamente a carga
de uma LiFe se a qualquer momento vocé
observar fumaca ou ver a bateria inchando. Isso
pode romper ou vazar a bateria e a reagdo com o
ar pode fazer com que os produtos quimicos
entrem em combustdo. Desconecte a bateria e a
coloque em um local seguro a prova de fogo (de
preferéncia ao ar livre).

B NUNCA continue a carregar baterias LiFe, se o
carregador falhar em reconhecer que a bateria
atingiu a carga completa. O superaquecimento
ou inchago das células é uma indicacao de
problema. A bateria deve ser desconectada do
carregador imediatamente e colocada em um
local a prova de fogo!

[ 6 ] [coNEon E USO DA BATERIA ]

_— Conector universal para receptores

Conector Deans "Ultra Plug"

B Pode ser necessario usar um regulador de
tensdo para abaixar a tensao da bateria para um
nivel aceitdvel quando usada com alguns
receptores. Verifique com o fabricante do radio.
Alguns servos suportam uma tensao maxima de
4,8V ou de 6,0V.

B Trés cabos para descarga sao fornecidos em
algumas baterias LifeSource. Dois estdo
equipados com conectores universais para Rx e o
outro com um Deans "Ultra plug". Os dois
conectores universais para receptores sao
fornecidos para modelos com sistemas de radio
redundantes. O conector Deans é fornecido para
aplicagdes que consumam mais do que 10A. Os
conectores universais ndo podem fornecer mais
do que 5A.

B A tensao de cada célula da bateria LiFe ndo
poderd cair além de 2,5V. Se isso acontecer, a
célula podera ficar permanentemente danificada
ou impedird que a bateria seja reconhecida pelo
carregador. Uma bateria LiFe de 2 células com
tensdao nominal de 6,6 V nao deve ser
descarregada abaixo de 5,0V.

B NUNCA descarregue baterias LiFe com
correntes que excedam a taxa de corrente de
descarga da bateria, pois isso frequentemente
faz com que a célula superaqueca. Ndo permita
que a célula da bateria LiFe exceda 60°C durante
a descarga.

[ 7 ] [ BATERIA ENVOLVIDA EM ACIDENTE ]

Apbs um acidente com o modelo, retire a

bateria LiFe, mas NAO coloque a bateria

imediatamente em outro modelo, no bolso
ou dentro do carro. Ao invés disso, inspecione a
bateria com cuidado a procura de rachaduras no
invélucro, conectores e fios soltos ou frouxos ou
qualquer outro dano. Se nenhum dano fisico for
detectado, ainda ndo podemos assumir que ndo
houve danos internos, pois as baterias LiFe podem
ter uma reagao quimica retardada. Mesmo com a
bateria estando aparentemente segura
imediatamente apds remové-la do acidente, ela
pode de repente comecar a arder, emitir fumaca, e
gerar calor mesmo até uma hora ou mais depois
de um acidente. Por este motivo, todas as baterias
LiFe envovidas em acidentes devem ser colocadas
em um local a prova de fogo e observadas por
pelo menos 24 horas antes de serem reutilizadas
ou descartadas.

[ 8 ] [ BATERIAS SUPERAQUECIDAS

Ao lidar com as baterias LiFe, recomenda-se ter
um extintor de incéndio da classe tipo "D"
disponivel ou no minimo, um balde de metal
tamanho médio cheio de areia. Uma colher para
a areia e luvas a prova de fogo também é
recomendado. No caso de uma bateria LiFe
comecar a soltar fumaca, enterre imediatamente
a bateria no seu balde de areia ou use o extintor
de incéndio. Se for SEGURAMENTE possivel,
leve a bateria para o ar livre. Se ndo puder levar a
bateria para fora, saiam todos de dentro do
ambiente e abra todas as portas e janelas para
eliminar a fumaca. Evite respirar a fumaca.

DICA: Mantenha um grande saco zip lock cheio
de areia em sua caixa de campo. Isso é util para
quando vocé viaja para eventos. Se uma bateria
falha, simplesmente jogue o saco sobre a
bateria. Como o plastico do saco derrete, a
bateria sera coberta pela areia.

[ 9 ] [ USO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE ]

SEMPRE guarde as baterias LiFe em
recipientes a prova de fogo e os coloque
em local seguro longe das criancas.

B NUNCA deixe uma bateria LiFe sozinha
durante o processo de carga ou descarga!

B NUNCA coloque uma bateria LiFe no bolso!

B SEMPRE tenha um extintor "Classe D" ou um
balde de areia disponivel.

B NUNCA permita que as baterias LiFe entrem
em contato com a 4gua ou umidade. Se a
bateria tiver contato com agua ou umidade,
seque-a imediatamente com uma toalha limpa.

B NUNCA guarde as baterias perto de uma
chama aberta ou aquecedor.

B NUNCA permita que a bateria LiFe seja
perfurada, especialmente por objetos metalicos,
como chaves de fenda, faca de hobby, etc.

B NAO exponha as baterias & luz direta do sol
por periodos prolongados de tempo.

B NUNCA deixe baterias LiFe, soltas em
qualquer lugar dentro de um automével (no
porta-malas, banco traseiro, chao, etc.). Nunca
deixe as baterias indefinidamente no interior do
veiculo, pois a temperatura ambiente pode



chegar acima de 50° C danificando as baterias.
Ao transportar baterias LiFe, SEMPRE guarde-as
em um recipiente a prova de fogo.

B Para armazenamento a longo prazo (mais de 6
meses), é recomendavel carregar a bateria
completamente e, em seguida, descarrega-la
para 60% a 75% da sua capacidade.

B Guarde a bateria em temperatura ambiente
em local fresco ou na sombra, de preferéncia
entre 5° a 27°C. As temperaturas superiores a 76°
C durante mais de uma hora podem causar
danos as baterias e fogo.

B NUNCA congele as baterias LiFe. Isso
danificara as células e reduzira o desempenho.

B SEMPRE verifique se ndo ha alguma parte
descoberta nos fios/conectores, para evitar um
curto-circuito acidental.

B SEMPRE retire objetos metdlicos, tais como
relégios de pulso, pulseiras ou anéis de sua mao
ao manipular as baterias LiFe. O toque acidental
desses objetos nos terminais da bateria pode
criar um curto, possivelmente causando
queimaduras graves.

[1 0] [ PRIMEIROS SOCORROS

Se a parte exterior da bateria for perfurada,
rachada, ou rasgada, NAO PERMITA que os
produtos quimicos internos da bateria tenham
contato com os olhos ou a pele. Lave as areas
afetadas com agua e sabdo imediatamente. Se o
eletrélito entrar em contacto com os olhos, lave
com grande quantidade de dgua durante 15
minutos e procure assisténcia médica
imediatamente! Se a bateria deixar vazar
eletrélito ou vapores, ndo inale o material
vazado. Deixe a area e permita que a bateria
esfrie e os vapores se dissipem. Remova o
liquido derramado utilizando toalhas
absorventes e descarte.

[1 1] [ DESCARTE DA BATERIA LiFe ]

Ao contrario das baterias NiCd, as baterias LiFe
sdo ambientalmente seguras. Por razdes de

seguranca, € melhor que as células LiFe sejam
totalmente descarregadas antes de descartar a
bateria LiFe (no entanto, se a bateria ou célula
esta fisicamente danificada, NAO é
recomendavel descarregar as células LiFe antes
de descarta-la. Veja detalhes abaixo). A bateria
deve estar fria antes de prosseguir com as
instrucdes de descarte.

Para a eliminacao de baterias e células LiFe:

1. Se houver qualquer sinal de dano em
qualquer célula da bateria LiFe, como célula
inchada ou rasgo no invélucro, nao
descarregue a bateria. Passe para a etapa 5.

2. Coloque a bateria LiFe em um recipiente a
prova de fogo ou balde de areia.

3. Conecte a bateria em um
carregador/descarregador. Defina a tensao de

corte na descarga para o menor valor possivel.

Defina a corrente de descarga em C/10. Por
exemplo, a classificagdo "1C" para uma bateria
1200mAh é 1,2A, e o valor C/10 da corrente da
bateria é (1,2A/10) =0,12A ou 120mA.
Alternativamente, um dispositivo resistivo
simples para descarga pode ser utilizado, tal
como um resistor ou um conjunto de
lampadas, desde que a corrente de descarga
nao exceda o valor C/10 e cause uma
condicao de superaquecimento. Também é
possivel descarregar a bateria, conectando a
bateria a um ESC e motor elétrico permitindo
que o motor funcione indefinidamente até
consumir toda a energia da bateria.

4. Descarregue a bateria até que a sua tensao
atinja 1,0V por célula ou menos que isso. Para
descarga com métodos resistivos, deixe a
bateria descarregando por até 24 horas.

5. Mergulhe a bateria no balde de 4gua salgada
(solucéo salina de 5 a 10%). Este recipiente
poderd ter uma tampa, mas nao precisa ser
hermeticamente fechado. Prepare um balde
ou outro recipiente contendo de 12 a 20 litros
de 4gua fria e misture um pouco mais de 1/2
xicara de sal a cada 4 litros de 4gua. Deixe a
bateria submergir na dgua salgada. Deixe
submersa por 7 a 10 dias. &
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1 |{ ATENGAO! |

Baterias LiFe sdo totalmente diferentes

das baterias NiCd, NiMH e LiPo e devem

ser manuseadas diferentemente!
A Hobbico néo se responsabiliza por todo e
quaisquer eventuais danos e lesdes corporais que
pode resultar do uso indevido das baterias LiFe
da marca Lifesource. Na compra deste produto, o
comprador / usuario compromete-se a suportar
todas as responsabilidades desses riscos. Se vocé
ndo concordar com estas condicdes, por favor,
devolva a bateria ao local de compra.

Antes e depois de cada uso da sua bateria LiFe,
verifique a bateria cuidadosamente para garantir
que nao ha evidéncia de dano fisico, tais como
inchaco, rasgo ou furo no invélucro, conectores
ou fios soltos. Tais sinais frequentemente indicam
problemas com a bateria.

[ 2 ] [cLAsschgI\o DA BATERIA LiFe ]

As baterias LiFe sao identificados pela tenséo e
capacidade. Uma bateria LiFe de 6.6V 1100mAh
tem uma tensdo NOMINAL de 6,6 volts e uma
capacidade de armazenamento de 1100
miliamperes-hora, ou 1,1 amper-hora.

As baterias sdo feitas de células individuais que
sao conectadas em SERIE. Conectando células
em série adicionamos a tensao de todas as
células resultando na tensao total da bateria.
Uma bateria de 6.6V 1100mAh é composta de
duas célulasde 3.3V 1100mAh (2% 3,3=6,6V).
Aindicacdo "2S" significa duas células em série.
Cada célula LiFe tem uma tensdo NOMINAL de
3.3V.Uma célula LiFe plenamente carregada
apresenta 3,6V, e uma célula LiFe totalmente

descarregada apresenta 2,5V. A maioria dos
carregadores e balanceadores para baterias
LiFe tomam como parametro a tensdo nominal
da bateria.

A capacidade da bateria, medida em mAh
(miliamperes-hora), é a quantidade de corrente
que a bateria pode fornecer durante um
determinado periodo de tempo. Quanto maior
a capacidade, maior o tempo de operagao
(assumindo que a carga sobre a corrente de
nao muda).

A classificacdo "C" da bateria indica a corrente
maxima que bateria pode fornecer a qualquer
momento, assim como a taxa de carga maxima
para a bateria. O valor "C" é simplesmente um
multiplicador da classificacdo da capacidade em
ampére-hora da bateria.

Uma bateria LiFe de 1100mAh tem 1,1 como o
valor de1C. Uma bateria LiFe de 1800mAh tem
1,8 como o valor de 1C e assim por diante. As
baterias LiFe também sao classificadas por sua
capacidade maxima de descarga usando o valor
C. Uma bateria classificada como 10C pode
fornecer uma corrente maxima de 10 vezes o
valor C da bateria. Como exemplo, uma bateria
de 1100mAh com uma classificacdo de descarga
10C pode fornecer uma corrente maxima de 11A
(1TOxC=10x1,1=11A).

[ 3 ] [ESCOLHA DA BATERIA LiFe CORRETA

Avalie a aplicacdo para determinar a amperagem
da taxa de descarga "média" necessaria. Escolha
uma bateria LiFe que aceite facilmente a
corrente necessaria para a sua aplicacdo. O
consumo de corrente da aplicacdo pode ser
medido com um multimetro ou medidores feitos
especificamente para RC. Ao medir a corrente, os



