Motor DLE 55 - 55RA
Gasolina

MANUAL DE INSTRUCOES

Especificacoes

Cilindrada: 55,6cm3

Diametro da camisa (Bore): 45mm

Curso (Stroke): 35mm

Poténcia: 5,5HP a 8500rpm

Empuxo: 14,5kg a 100 metros de altitude / 12,8kg a 1800 metros de altitude
Marcha-lenta: 1500 rpm/minuto

Vela: NGK CM6

Compressao: 7,6:1

Peso: Motor: 1330g, mufla: 90g, ignigéo: 130g

Instrugoes de segurancga

ATENCAO

Este motor pode causar severos danos a vocé e/ou outros se mal utilizado ou se as
precaucoes de seguranca e instrugcdes nao forem observadas. A Diniz Esteves nao é

responsavel por perdas, danos ou acidentes resultantes do uso incorreto do produto.

Leia todas as instrucdes antes de operar o motor.
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¢ O funcionamento do motor é de total responsabilidade do proprietario.

¢ Nao opere o motor caso nao concorde em receber total responsabilidade por danos e

acidentes relacionados a operagdo do mesmo.

Se tiver duvidas sobre a operacdo do mesmo, nao tente liga-lo.

* Nunca ligue o motor ou voe sozinho.

¢ Fique distante da hélice quando o motor estiver ligado, ndo use roupas soltas perto do
motor ou da hélice.

¢ Nao ligue o motor perto de detritos soltos no solo como terra, gravetos, cabos, areia,
etc. Esses materiais podem ser sugados pelo fluxo da hélice podendo causar danos e
acidentes. Sempre opere o motor em uma &rea aberta, nunca em ambientes fechados.

¢ O motor desenvolve um empuxo muito alto, tenha certeza que o modelo esteja seguro
antes da partida.

e Inspecione os parafusos do montante e a integridade do firewall antes de operar o
motor.

o E necessario o uso de protecao para os olhos para todos que estiverem envolvidos na
operagao.

¢ Quando o motor estiver em funcionamento, nunca fique ou deixe alguém ficar em frente
ou do lado da hélice em movimento. Sempre fique atras da hélice. Espectadores devem
ficar pelo menos 10 metros de distancia do modelo.

* Desligue o motor antes de qualquer ajuste.

e Sempre utilize hélices recomendadas pelo fabricante. Nunca utilize hélices danificadas,
modificadas ou reparadas. Sempre utilize parafusos do comprimento correto para
aparafusar as hélices. Nao utilize espacadores atras da hélice. O spinner nunca pode
encostar-se a hélice.

e Hélices mais finas podem necessitar a utilizacdo de parafusos mais curtos. Tenha
certeza que os parafusos da hélice ndo toquem no hub da hélice.

* Antes de cada voo confira sempre se os parafusos da hélice estao apertados.

e Instale uma chave liga/desliga na ignicao para matar o motor.

¢ Ajuste o comando do carburador para que o motor apague quando a borboleta do
carburador estiver completamente fechada.

¢ O combustivel é altamente volatil, tenha cuidado com faiscas de contatos elétricos tais
como bombas de combustivel, carregadores de bateria, etc.

o E proibido fumar perto do motor ou galdo de combustivel. Guarde o combustivel em
&reas com boa ventilagéo.

e Espere 0 motor esfriar antes de toca-lo ou reabastecé-lo.

e Durante o processo de amaciamento utilize amortecimento para evitar danos ao motor
provocados por vibragao.



Sistema de Ignicao

* O sistema de ignicao dos motores DLE R foi desenvolvido para trabalhar com tensao
entre 4.8 a 8,4 volts.

e Antes de cada voo confira sempre a tensdo da bateria com um medidor de voltagem e
nao voe caso verifique que ela esteja fora do recomendado.

e Desconecte a bateria da ignicdo quando for recarrega-la. O modulo de ignigéo deve ser
conectado a bateria utilizado um chave liga/desliga do tipo “Heavy Duty”.

e Tanto 0 modulo da ignicao assim como a bateria devem ser protegidos por espuma ou
outro material antivibratério para serem fixados no modelo.

e Todo o conjunto da ignicao deve ser montado pelo menos 30 cm de distancia do
equipamento de radio para garantir que nao haja interferéncia.

e Sempre verifique se o cabo do plug da ignicao esta em boas condicoes e sem cortes para
nédo causar interferéncia.

e A vela recomendada para os motores DLE é a NGK CM-6 ou equivalente, A folga do
eletrodo deve permanecer entre (0,46 a 0,51)mm e o torque de aperto deve ser de
0.97 Kgma 1.11 Kgm.

e Tenha cuidado para nao apertar a vela demasiadamente e danificar a rosca do cabegote.

¢ A capa da vela vem um uma mola interna para aterramento e um retentor externo que
devem ser mantidos sempre. A capa da vela se encaixa bem justa a vela; ao encaixa-la
vocé deveré perceber através da liberacao da pressdo que a capa se encontra assentada.

e Para remover a capa da vela certifique-se de puxar somente pelo plug e nao pelo fio.

e Caso o plug ndo esteja conectado ao cabo resultard em dano ao modulo de ignicéo.

Chave S
(N&o inclusa) Cabo para a Chave de Controle da Ignigcéao

(Chave liga-desliga)
Y

ELECTRONIC IGNITION
SYSTEM

Cabo de saida

para Carga .y do sinal para
g Cabo da Ignllgao otacémetro | Tacometro
Cabo para (et i) . opcional
pa Fio do Sensor (N3o incluso)
a Bateria (Para o sensor no motor)

Mistura Gasolina/Oleo

¢ Utilize gasolina de posto de alta qualidade do tipo “Podium” ou similar. Recomendamos
a filtragem do combustivel entre o container de combustivel e o tanque do modelo. Um
filtro de alto fluxo ou um filtro/pescador entre o tanque e o motor é também uma boa
idéia.

* Certifique-se que o tanque esteja bem ventilado e o pescador movimente com liberdade

* O uso de outros combustiveis ou aditivos podem danificar o motor e invalidar a garantia.

¢ Nao use qualquer selante de silicone no sistema de combustivel, a gasolina podera
decompo-lo e carrega-lo para o carburador.

* Para amaciamento, recomendamos um 6leo mineral na proporcao de 30:1 do tipo
Castrol super TT 2-Tempos ou similar. Consuma pelo menos de 3 a 5 galdes de mistura
(6leo mineral/gasolina) durante o amaciamento permitindo assim que os anéis se
assentem rapidamente. Utilize uma hélice que permita no méximo 6500 RPM durante
este processo. Ajuste a agulha de alta de forma que o motor funcione ligeiramente rico
durante o amaciamento.

* Apds o amaciamento, recomendamos um dleo sintético de alta qualidade do tipo Motul
800 ou similar. A proporcédo de 6leo/gasolina deve seguir as especificacdes do fabricante
do 6leo.

Hélices Recomendadas

e Aperte sempre os parafusos da hélice. Inspecione hélice e spinner antes de cada voo!
e Apesar de ndo serem necessarias hélices especiais para amaciamento, evite aquelas que
sobrecarreguem o motor durante este periodo.

Hélices recomendadas
DLE 55R | Xoar 22x8, 22x10, 23x8, 23x10

e Utilize um gabarito para furar as hélices corretamente.

e \erifique sempre o balanceamento de sua hélice.

* Por seguranca, pinte as pontas das hélices, na frente e atrds, com uma cor brilhante,
bem visivel, principalmente nas hélices pretas.

¢ Nunca use uma hélice danificada, reparada ou que tenha tocado o solo ou qualquer
outro objeto. Defeitos invisiveis podem comprometer a seguranca ocasionando sérios
desastres apds as hélices atingirem alta rotacéo.
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Partida

* Evite funcionar o motor sem as asas instaladas na fuselagem. Sem a massa das asas a

vibracdo serd muito pronunciada.

 Aperte sempre os parafusos da hélice. Inspecione hélice e spinner antes de cada voo!
* Certifique-se que a area de partida do motor esteja livre de poeira, areia ou outros

detritos soltos no solo.
* Use uma luva de couro grossa para dar partida no motor.

* Ligue o radio e verifique o comando do motor conferindo o curso do acelerador.
* Tenha sempre alguém (usando éculos de protegéo), segurando firmemente o modelo.

* Feche o afogador.

* Ligue a ignicao. FIQUE SEMPRE PREPARADO PARA A PARTIDA DO MOTOR COM
* QUALQUER GIRO DA HELICE, esteja a ignicdo ligada ou desligada! Acionar a hélice

com a ignicao desligada pode afogar o motor.
 Abra totalmente o acelerador, mantendo o afogador fechado.

* Com a mao protegida, dé um golpe répido e firme na hélice no sentido anti-horério,
continue o movimento rapidamente apds cada golpe para que a méo saia fora do raio de

giro da hélice até que o motor dé sinal.
* Abra o afogador.

* Coloque o acelerador na posicao de marcha-lenta. (Borboleta do carburador ligeiramente

aberta).

* Bata a hélice novamente até que o motor funcione.

* Deixe o motor girando por 15 a 20 segundos para aquecimento e lubrificacdo antes de

avancar o acelerador.

* Normalmente, o afogador precisa ser acionado apenas na primeira partida do dia.
* Caso o motor afogue retire ou estrangule a mangueira de combustivel e gire a hélice
rapidamente para ajudar a desafoga-lo. A vela também pode ser removida para agilizar o

processo.

Este produto tem garantia de trés meses contra
defeitos de fabricacao
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Ajustes da Agulha

1. Todos os motores sao ajustados de fabrica e podem ser utilizados normalmente. No
entanto podera ser necessario um ajuste fino das agulhas em funcgéo da altitude de
diferentes regides e apds o amaciamento.

2. Funcoes e dispositivos de ajustes:
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(1) Afogador. (2) Acelerador (3) Parafuso de limite de marcha lenta do acelerador.
(4) Agulha de lenta (L) (5) Agulha de alta (H)

AJUSTE Apés amaciamento.

A agulha de alta deve ser ajustada com o uso do tacOmetro, somente assim vocé tera
certeza de uma 6tima regulagem. Com o motor todo acelerado, feche lentamente a agulha
de alta até atingir a méxima RPM e apds alcancgar este ponto volte abrindo a agulha até que
o motor perca aproximadamente 200 RPM.

Posicoes de Fabrica das agulhas:
Baixa: 1,1 volta. Alta: 1,5 volta.

e Lembramos que estas posicdes poderado variar de acordo com altitude, umidade relativa do
ar e combustivel.

¢ O ajuste de qualquer uma das agulhas pode afetar ligeiramente a outra. Por exemplo:
Empobrecendo a agulha de lenta pode vir a empobrecer ligeiramente a alta.

e Ajuste a agulha de lenta até vocé conseguir uma marcha-lenta suave e transicao confiavel
para altas rotacdes. Geralmente, se 0 motor “tosse” ou “engasga” na faixa de médias rpm
ou quando o acelerador é avancado, a agulha de lenta esté rica e possivelmente também a
agulha de alta. Se o motor morre rapidamente ao acelerar, a agulha de lenta esté4
provavelmente pobre.

o Coloque a agulha de alta ligeiramente rica durante 0 amaciamento. O funcionamento do
motor com mistura excessivamente rica além de reduzir a poténcia pode provocar outros
problemas com transicdo ruim, carbonizagdo prematura, excesso de residuos na descarga,
anéis presos e mau funcionamento em geral.

e O funcionamento do motor com a mistura combustivel correta faz com que o eletrodo da
vela no ponto da ignicdo tenha uma cor amarelada.
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Solugio de Problemas GARANTIA

Motor nao da partida ou com mal funcionamento:

¢ Motor afogado: retire ou estrangule a mangueira de combustivel e gire a hélice
rapidamente para ajudar a desafoga-lo. A vela também pode ser removida para agilizar o
processo. Um dos sintomas de afogamento pode ser identificado ao se notar combustivel
pingando do carburador. A garantia nao cobre:

¢ Voltagem da bateria: Verifique se a tensao esté entre 4,8 e 8,4 volts. Confira conexdes da
ignicao, fiacao e chaves. Procure por quebras e trincas perto de todos os conectores e
soldas.

* Falha na alimentag&o: Verifique o respiro do tanque, posicao do pescador e o fluxo de
combustivel, inspecione todas as mangueiras a procura de dobras ou furos.
Falha no afogamento: Se o combustivel ndo chega no carburador quando a hélice é
girada, o afogador pode nao estar completamente fechado.

¢ Vazamento na junta do carburador: Procure por combustivel em torno da area de

* O motor e ignicao estao cobertos com trés meses de garantia contra defeitos
de fabricagao.

* Abertura do motor ou sistema de ignicéo fora da assisténcia técnica da Diniz Esteves.

* Qualquer modificacdo no motor ou sistema de ignicao.

* Danos causados por impréprio manuseio, operagéo incorreta, modificagdes ou
manutencdes incorretas.

¢ Danos causados por queda.

* Danos causados por utilizagdo de combustiveis, éleos impréprios ou utilizacdo de
qualquer aditivos.

montagem do carburador, substitua a junta se necesséario e confira o aperto dos parafusos
de fixacao.
¢ Posicao errada da marcha-lenta: Antes de dar partida, certifique-se de que o carburador
estd em posicdo de marcha lenta apés o procedimento de afogar.
¢ Falta de centelha: Gire a hélice com autoridade para fazer a ignicéo atuar corretamente.
o Mistura muito rica ou muito pobre: Certifique-se de ambas as agulhas estejam ajustadas
para a melhor performance. Devido a mudangas do fluxo e da presséo do ar dentro do
capd ou carenagem quando o modelo esta voando, as agulhas podem necessitar de
reajuste.
Combustivel: E aconselhével a utilizacao de gasolina nova e de boa qualidade e que seja
acondicionada em local fresco e seco. Mudanca nas condicdes atmosféricas podem
ocasionar condensacdo de &gua nos recipientes de combustivel.

BEE
D

-
= Limpe o filtro
—
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ATENQAO: A tela de combustivel do carburador deve ser limpa periodicamente.
Cuidadosamente remova a tampa da bomba (lado da entrada do carburador), a junta e a
membrana da bomba. A tela ficara visivel e podera ser limpa apds ser removida com
cuidado.

Este produto tem garantia de trés meses contra )

defeitos de fabricagao
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