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Manual do Proprietario

Obrigado por escolher um Traxxas Rustler VXL elétrico equipado com o sistema

Velineon brushless e o radio TQi 2.4GHz.

Antes de funcionar

Por favor, leia todas as Instrucbes de Operacao e Precaucdes antes de tentar
dirigir seu Rustler VXL. Mesmo se vocé é um praticante experiente com RC,
continue a leitura para conhecer a melhor forma de utilizar os recursos do
Rustler VXL. Tenha especial atencdo com as precaugdes quanto a mecanica e a
seguranca mencionadas neste manual para evitar qualquer chance de
ferimentos a vocé ou danos ao carro. A ndo observacdo dessas instrucdes sera
considerada abuso e/ou negligéncia.

Antes de funcionar seu Rustler VXL, faca um leitura geral neste manual e
examine cuidadosamente o automodelo. O revendedor nao aceitara em
nenhuma hipétese a devolugdo ou a troca por outro produto caso este
Rustler VXL tenha sido colocado para funcionar e/ou seus componentes
tenham sido alterados ou danificados.

Alertas de cuidados, dicas uteis e indicagdes remissivas

Ao longo de todo este manual vocé notara uma série de adverténcias e
dicas identificadas pelos icones abaixo. Leia todas essas adverténcias e
dicas!

' Alerta grave sobre seguranca pessoal ou para evitar danos ao
®  Rustler VXL e seus componentes.

g Dica especial da Traxxas para tornar as coisas mais simples e
divertidas.

» Remete a leitura para pagina com assunto relacionado.

A Traxxas oferece pela Internet todas as dicas de manutencao e reparo
que um carro de sua marca pode requerer. Pecas de reposicdo e
suprimentos para manutencdo podem ser adquiridos por meio do seu
revendedor local predileto.

indice
1 Antes de funcionar

2 Precaugodes de
seguranga

3 Ferramentas, equipamentos
e suprimentos requeridos
- Quick Start - Decorando
o Rustler VXL

4 Anatomia do Rustler VXL

5 Radio Traxxas TQi 2.4

12 Ajustando o controlador
de velocidade

14 Pilotando o Rustler VXL

16 Ajustando
seu Rustler VXL

18 A manutengéao
do seu Rustler VXL

19 Ajustes avangados

21 Ajustes avancgados
do TQi 2.4

26 Garantia

Aeromodelli Ltda. CNPJ: 64.151.640/0001-85

'/
4\

7 Av.das Carinas, 550 - S.Paulo, SP 04086-011
Fone: 55-11-5538.0020
suporte@aeromodelli.com.br



Precaucgoes de segurancga

A Traxxas deseja que vocé se divirta com seguranga com seu
novo Rustler VXL. Opere o carro com sensibilidade e cuidado e
ele oferecerd muita emocdo para vocé e todas as pessoas a sua
volta. Operar o Rustler VXL de modo desleixado e irresponsavel
pode causar danos a terceiros ou ferimentos graves. As
precaucdes apontadas neste manual devem ser rigidamente
respeitadas para assegurar uma operagao segura do modelo.
Para todos os fins e efeitos é Unica e exclusivamente sua a
responsabilidade pelo seguimento inflexivel de todas as
recomendagdes de seguranca apontadas neste manual.

Pontos importantes para lembrar

» Nunca dirija seu Rustler VXL no meio de multides ou areas
ocupadas por pedestres. O Rustler VXL é muito rapido e
pode causar ferimentos se colidir com alguém.

» Por ser comandado por radio, o Rustler VXL esta sujeito a
interferéncia eletromagnética causada por fontes fora do
seu controle. Como a interferéncia pode causar a perda
momentanea do controle, sempre dirija 0 modelo dentro
de uma margem de seguranca em todas as direcdes para
evitar colisoes.

P Os motores, baterias e controlador de velocidade podem se
aquecer durante o uso. Tenha cuidado para ndo se queimar.

» Nunca dirija seu Rustler VXL a noite ou em qualquer tempo
se vocé o perder de vista ou tiver sua visdo obstruida por
qualquer tipo de obstaculo, mesmo que por alguns
segundos.

O mais importante é usar sempre o bom senso!

CARREGANDO AS BATERIAS

Seu Rustler VXL utiliza baterias recarregaveis que devem ser
manuseadas com cuidado para que tenham longa vida Util e ndo
oferecam perigo. Leia e siga com atencdo todas as instrucoes e
precaucoes fornecidas com suas baterias e seu carregador. E sua
responsabilidade carregar e cuidar apropriadamente de suas
baterias. Em adicao as instru¢des de sua bateria e carregador aqui
estdo mais alguns cuidados para se ter em mente.

Use o carregador fornecido para carregar a bateria inclusa.
Nunca deixe baterias sendo carregadas sem assisténcia.
Remova a bateria do modelo ao carrega-la.

Sempre desconecte a bateria do controlador de velocidade

quando o modelo néo estiver em uso e quando estiver

sendo transportado ou guardado.

» Deixe a bateria esfriar entre funcionamentos (antes de
carregar).

» Criangas devem ser supervisionadas por adultos
responsaveis quando carregar e manusear baterias.

» Nao use baterias com danos de qualquer tipo.

» Nao use baterias que tenham fiacdo danificada, fios
expostos ou conector danificado.

» Use somente carregadores aprovados para baterias NiMH e
ndo exceda a taxa de 4 ampéres de carga.

» Nao queime ou fure as baterias. Se ocorrer contato do
material da bateria com os olhos ou pele, lave com dgua
corrente. Nao permita que ocorra curto-circuito na bateria.

» Guarde a bateria em local seco, longe de fontes de calor.

Baterias NiMH devem ser recicladas.
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Baterias Litio-Polimero (LiPo)

Baterias Lithium Polymer (LiPo) requerem cuidados especiais
para se ter seguranga e longa vida Util. Cuidado: baterias LiPo
sao apenas para conhecedores desse tipo de bateria concientes
dos riscos associados ao seu uso. A Traxxas ndo recomenda o
uso de LiPo por menores de 16 anos sem a supervisao de
adulto com conhecimento e responsablidade.

Seu modelo pode usar bateria LiPo com voltagem nominal que
nao exceda 11,1 volts (packs 3S ). Baterias LiPo tem um limite
minimo de descarga segura que ndo pode ser excedido. O
controlador de velocidade Velineon VXL-3s é equipado com
deteccdo de baixa voltagem que alerta o piloto quando a
bateria LiPo atinge a voltagem minima. E de responsabilidade
do piloto parar imediatamente o modelo para evitar a descarga
abaixo do minimo de seguranca. A deteccdo de baixa voltagem
é apenas um das varias medidas de seguranca no uso de
baterias LiPo. E muito importante sequir todas as outras
instrucoes fornecidas pelo fabricante da bateria e do
carregador. Tenha certeza que entendeu como usar sua bateria
LiPo. A Traxxas nao se responsabiliza por qualquer dano
especial, indireto, incidental ou por consequencia da instalacdo
e/ou uso da baterias LiPo nos modelos Traxxas.

Controlador de velocidade

» Desconecte as baterias: Sempre desconecte as baterias do
controlador de velocidade quando néo estiver em uso.

P Primeiro o transmissor: Ligue primeiro o transmissor antes
de ligar o controlador de velocidade para evitar
funcionamento descontrolado do carro.

» Nao se queime: O dissipador de calor pode ficar
extremamente quente, portanto, tome cuidado para nao
toca-lo. Forneca um fluxo de ar adequado para esfria-lo.

P Conectores: Se vocé decidir trocar os conectores da bateria
ou do motor, troque somente um conector da bateria ou
do motor de cada vez. Isso evita danos causados pela troca
acidental dos fios do controlador. A remocédo dos
conectores da bateria no ESC ou o uso de conectores de
mesmo genero sem protecdo de polaridade reversa no
controlador de velocidade invalidard a garantia.

P Isole a fiacdo: Sempre faca a isolacdo de fios expostos ou
danificados com tubos termo-contréatil para evitar curtos.

Todas as instrugdes e precaugoes
apontadas neste manual devem ser
rigidamente seguidas para garantir uma
operagao segura do seu Rustler VXL.

O Rustler VXL nao é recomendado para

menores de 14 anos sem a supervisao e
a orientagdao de um adulto responsavel e
com boa experiéncia no automodelismo.
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O Rustler VXL vem com um algumas ferramentas métricas especiais. Vocé precisara providenciar alguns outros itens
mostrados aqui, disponiveis nas lojas do hobby, para operar e fazer a manutencdo do modelo.

YAV AV AR

Chave Allen Chave Allen Chave Allen

dore de 2.0 mm de 1.5 mm Chave p/ esticador Chave U-joint Chave 4 bocas em cruz
e2,5mm . .

= <o
Pinhao opcional Espacadores Clipes e arruelas Amortecimento p/ bateria

p/ montagem da bolha

Requer:

4 pilhas alcalinas AA
(N&o acompanha o modelo
e devem ser adquiridas separadamente).

Bateria NiMH de 7 células* Carregador p/ baterias NiIMH* | p_ioria Lipo*

(opcional vendida separadamente)
*A bateria e o carregador estao sujeitos a mudancas e podem nao corresponder as imagens.

Equipamentos Recomendados:

- Oculos de seguranca

- Cola de cianoacrilato (CA) de baixa viscosidade (“thin” ou “fina”) e cura rapida.

- Estilete de hobby, chave Phillips, alicate de corte e/ou ponta fina e ferro de solda.

Guia de referéncia rapida (Quick Start)

Este guia fornece uma visao panoramica dos procedimentos
bésicos para colocar seu carro em funcionamento. Consulte as
secOes aqui indicadas para ter mais detalhes.

5. Ligue o sistema de radiocontrole. Pagina 9
Habitue-se a ligar, primeiro, o transmissor e, depois, o receptor.
Desligue, primeiro, o receptor e, depois, 0 transmissor.

O guia de referéncia rapida nao substitui a
leitura atenta de todo este manual. Leia por

completo o manual para usar seu modelo e
fazer corretamente a manutencao.

6. Confira a operacao dos servos. Pagina 10

1. Leia atentamente as instru¢des de seguranca.

Veja na pagina 2 7. Teste o alcance do sistema de radiocontrole. Pagina 10

- Execute este procedimento para ter certeza de que o sistema
de RC é capaz de operar corretamente a distancia do modelo e
de que a area esta livre de interferéncia de fontes externas.

2. Carregue a bateria. Pagina78 - Carregue totalmente uma
bateria de 7,2volts inclusa. Carregue agora para estar pronto
quando finalizar os outros procedimentos.

. . .. 8. Detalhe seu modelo. Pagina 3
3. Instale as baterias no transmissor. Pagina 7

O transmissor requer oito células alcalinas (ndo recarregéveis) de

. L 9. Pilotando o Rustler VXL. Pagina 14
tamanho AA ou células recarregaveis de mesmo tamanho.

. L. 10. Manutencao do Rustler VXL. Pagina 18
4. Instale a bateria no modelo. Pagina 8 - Instale e conecte a utene “ o

bateria inclusa de 7,2 V totalmente carregada.

Decorando o Rustler VXL

Aplicando os decalques

Os decalques do Rustler VXL sdo pré-recortados para facilitar a
remocdo. Use um estilete para levantar uma pontinha e puxe o
decalgue com cuidado.

Posicione o decalque no lugar escolhido e cole somente um dos seus
lados sobre a carroceria. Escorregue a ponta do dedo sobre o adesivo
para cola-lo e retirar eventuais bolhas de ar que se formem.

Veja as imagens para compreender melhor o processo.
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O sistema de radiocontrole Traxxas TQi 2.4GHIZ AR ITE LR 1A

Introdugéao Posigao neutra Posicdo em que os servos permanecem
Seu modelo vem equipado com o transmissor TQi 2.4GHz com a qua_”‘f'o os controles do radio estdo em suas respectivas
tecnologia Traxxas Link, facil de usar e com recursos de ajustes posicoes neutras.

para usuarios avancados ou quem queira experimentar a NiCad ou NiCd Refere-se as baterias recarregaveis de

performance de seu modelo. Os canais do motor e da direcao niguel-cddmio. Podem ser recarregadas até 1000 vezes.
tem Exponencial ajustavel, End Points e Sub-Trims. Tem também

disponivel dual rate para o freio e para a diregdo. O botdo Multi-

NiMH Refere-se as baterias recarregaveis de niquel-metal

Funcéo pode ser programado para controlar varias fungoes. hidreto, com maior capacidade de carga do que as NiCd.

Terminologia do sistema de radiocontrole Receptor O dispositivo a bordo do modelo que recebe os

Familiarizar-se com a terminologia usada neste manual. sinais enviados pelo transmissor e comanda a agao dos
Servos.

2.4GHz - Este modelo esta equipado com a Ultima tecnologia em
RC. Ao contrério dos sistemas AM e FM que requerem cristais de  Resisténcia - Eletricamente, resisténcia é a medida de
frequéncias especificas e sao sujeitos a conflitos de frequéncia, o como um material obstrui ou resiste a passagem da
sistema TQ 2.4GHz automaticamente seleciona e bloqueia uma . rente elétrica através dele. Quando o fluxo é
frequéncia aberta oferecendo resisténcia superior a interferéncias. comprimido, parte da energia é convertida em calor e se
BEC (Battery Eliminator Circuit) - O BEC pode estar no  perde. O sistema Velineon é otimizado para reduzir a

receptor ou no controlador de velocidade (ESQ. Este circuito  asisténcia elétrica e a perda resultante da transformacao
permite que o receptor e os servos possam ser alimentados pela |

mesma bateria que aciona o motor elétrico. Assim ndo ha . o
necessidade de uma bateria separada para alimentar o radio. Rotor - O rotor é o eixo principal do motor brushless. No

Motor Brushless - Motor que ao invés do tradicional ~Motor brushless, os Imas sao njontgdos no rotor e 0s
comutador utiliza eletrdnica para energizar em sequéncia as €nrolamentos eletromagnéticos sao feitos na carcaca.

bobinas para o movimento rotacional. As bobinas ficam no  Com sensor - Refere-se a um tipo de motor brushless que
perimetro do motor e os magnetos no eixo. usa um sensor interno para comunicar a posicao do rotor
Cogging - £ uma condicdo algumas vezes associada com ao controlador de velocidade. O controlador VXL-3s é
motores brushless. Caracteriza-se por um ligeiro “gaguejar”  capaz de usar motores com sensor quando houver
quando se acelera a partir do carro parado. Isso acontece por  beneficios com sua utilizacdo (como em algumas
um periodo muito curto enquanto o ESC e o motor estdo  categorias de corridas em que sao sancionados).

entrando em sincronia. O controlador eletronico VXL-3s é

- . o B o Sensorless - Refere-se a motores brushless que usam
otimizado para virtualmente eliminar o “cogging”.

instrucbes avancadas fornecidas pelo controlador
Corrente - Corrente de forca que fui através dos eletrdnico de velocidade para oferecer uma operacéo
componentes eletronicos, normalmente medida em suave. Ndo requer sensores e fiagao adicionais. O VXL-3s é
ampéres. Se vocé imaginar um fio como uma mangueira de  otimizado para controle suave sensorless.

regar jardim, a corrente é a medida da quantidade de &gua
que estd passando através da mangueira.

ESC (Electronic Speed Control) - E o dispositivo
controlador eletronico da velocidade do motor dentro do
modelo. Um ESC usa transistores MOSFET para oferecer
controles digitais precisos e proporcionais de aceleracdo. Os
controladores eletronicos de velocidade utilizam a poténcia
com mais eficiéncia que os controladores mecanicos de
modo que as baterias duram mais. Eles também tem um  Trimer ou trim - Os botdes da face do transmissor usados
circuito que evita a perda do controle de direcdo e do motor ~ para o ajuste fino (ou trimagem) da posicdo neutra dos
assim que as baterias perdem suas cargas. servos. Nota: o botdo Multi Funcéo deve ser programado
para trimagem do acelerador.

Servos Pequenos motores elétricos que operam o0s
mecanismos da direcdo e da troca de marcha.

Abas de Soldagem - Contatos externos acessiveis no
motor que permite a troca fécil da fiacao.

Transmissor A unidade do sistema de radiocontrole que
fica nas maos do piloto e que envia os sinais de comando
para o seu modelo.

Banda de frequéncia £ a radiofrequiéncia usada pelo
transmissor para enviar os sinais de comando para o modelo.  Protecdo Térmica - Sensores eletrénicos de temperatura
O Rustler VXL3707 operaem 2.4GHz. usados no ESC para deteccdo de sobrecarga e

kV - Igual a RPM por volt. O motor Velineon 3500 tem kV de superaquecimento do circuito que desliga a unidade
3500 e é otimizado para a melhor velocidade e eficiéncia ~ @utomaticamente para evitar danos ao equipamento.

para modelos 1/10. Sistema de Radio de 2 Canais - O sistema de radio TQi
usa dois canais: um para operar o motor e o outro para

LiPo - As baterias recarregaveis LiPo sdo conhecidas pela sua e
operar a diregdo.

densidade de energia elétrica extremamente alta e alto fluxo
de corrente dentro de um tamanho compacto. Sao baterias Voltagem - Voltagem ou tensdo é uma medida da
de alto desempenho que requer cuidados e atencdo diferenca de potencial entre dois pontos, tal como a
especiais. Indicadas apenas para usuarios avancados. diferenca entre o terminal positivo da bateria e o terra.
Usando a analogia da mangueira de jardim, a voltagem
corresponde a pressao que esta forcando a dgua a passar
através da mangueira.

mAh - Abreviatura para miliampére/hora. Uma medida da
capacidade da bateria. Quanto maior o nimero, maior o
tempo de uso da bateria entre recargas.
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PRECAUGOES IMPORTANTES COM O RADIO

P Para o maximo de alcance sempre segure o transmissor de >
forma que a antena fique na vertical (apontando
diretamente para cima). A antena do transmissor pode ser
dobrada e girada se for necessario para ficar na vertical.

P Nao dobre o fio da antena do receptor, pois reduzira o
alcance.

P NAO CORTE qualquer parte da antena do receptor.

Estenda ao méaximo possivel o fio da antena no modelo para
obter o maximo de alcance. Ndo é necessario estender a
antena para fora da bolha, mas evite enrolar ou embobinar o
fio.

Nao deixe o fio da antena sair fora do modelo sem a
protecao de um tubo de antena. Sempre mantenha o fio
protegido dentro do tubo da antena para evitar danos.

Seu modelo vem equipado com o transmissor TQi
2.4GHz com meméria de modelo Traxxas Link. O
transmissor tem dois canais para controlar a aceleragao
e a direcdo. O receptor tem cinco canais, mas seu
modelo estd equipado com um servo e um ESC.

Transmissor e receptor

Ajuste do ponto neutro
do acelerador

Botéo Set Volante

LED Verde/Vermelho
de status

Botao Menu

Trim =4
da diregao

Botao
Multi-Function

Gatilho do
acelerador

Entrada p/ sensor
de expansao**

Botéo
p/ vincular

Conector Traxxas Alta-Corrente
(macho)
p/ bateria

Conector p/
ventoinha
(opcional)

LED Dissipador

(5), ~
Entrada auxiliar ——~ Botdo EZ-Set

(opcional)

Antena

Diagrama da fiagao do Rustler VXL

Conector Traxxas
Alta-Corrente
p/ bateria

Canal 2
Controlador
de Velocidade

VI/T - Porta sensor Voltage/Temp**
RPM - Porta sensor RPM**

BATT/

CH5 - Bateria/Canal 5*

CH4 - Canal 4*

CH3 - Canal 3*

— CH2-ESC

= CH1 - Servo da diregéo

CH1 - Canal 1*

Tampa
do motor

Canal 1
Servo da diregédo

*N&o usado
** Entrada acessoria para uso com a TQi Docking Base.

Bateria

+ Positivo
- Negativo G
A EI
B
C

o
g
]
E
<
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Instalando as baterias no transmissor
O transmissor TQi usa 4 pilhas AA.
O compartimento para as pilhas estd na base do transmissor.

1

. Abra a tampa do
compartimento das
pilhas pressionando a
lingueta e puxando-a.

2. Instale as pilhas conforme a polaridade indicada..
3. Recoloque a tampa e feche o compartimento.
4. Ligue o transmissor e verifique se acende a luz verde.

Se o LED status piscar em vermelho,
isso indica que as pilhas do transmissor
estdo fracas, descarregadas ou
instaladas incorretamente. Troque as
pilhas ou recarregue-as. A luz ndo
indica a carga das baterias do receptor
no modelo.

Carregando a Bateria

O carregador incluso pode ser usado para carregar a bateria
gue vem com seu carro. A bateria deve ser retirada do carro
antes de carregar. Nao deixe a bateria sem acompanhamento
durante o processo de carga. E normal que a bateria fique
morna quando se aproxima da carga total, mas a
bateria nunca podera ficar muito quente, se isso
acontecer desconecte imediatamente a bateria do
carregador. NUNCA carregue uma bateria LiPo usando
um carregador para NiMH.

1

. Conecte o carregador na tomada. O LED devera acender na

cor verde.

. Conecte a bateria ao fio do carregador. O LED irad acender
em vermelho indicando que a bateria estd sendo carregada.

. A bateria devera ficar carregando por aproximadamente 8
horas e meia. O LED ficara verde quando a bateria estiver
totalmente carregada. Apds carregar desconecte a bateria
do carregador.

CARREGANDO A BATERIA LiPo

Antes de carregar a bateria LiPo de 2 células, por favor, leia
a seguir para entender todas as precaucoes de seguranca
colocadas no inicio deste manual.

O carregador incluso pode ser utilizado para carregar a bateria
fornecida. Este carregador tem uma saida de 800mAh (0,8
ampéres) e pode necessitar de até sete horas para carregar
totalmente a bateria. Para cargas mais rapidas de baterias LiPo
utilize um carregador inteligente especifico para baterias LiPo
tomando todas as precaucdes estipuladas. SOMENTE use um
carregador projetado para baterias LiPo. NUNCA tente
carregar uma bateria LiPo com carregador para NiMH ou no
modo para carga de baterias NiMH.

Ea s (o ] ol ON ) 0 @ @

1. Insira o cabo AC no carregador.

2. Insira o cabo AC na tomada de parede (110-240V). Todos os trés
LEDs acenderdo em verde e piscarao em vermelho para indicar
que o carregador est4 pronto para carregar.

3. Conecte sua bateria LiPo Traxxas Power Cell no carregador
usando o conector para balanceamento. Os LEDs 1 e 2
acenderdo em vermelho indicando que a carga esta
acontecendo. N&o deixe a bateria e o carregador sozinhos
durante o processo de carga.

4. Este carregador ndo é projetado para carregar duas baterias
simultaneamente. Se duas baterias forem conectadas
simultaneamente, o carregador ird desligar. Desconecte o
carregador e remova qualquer bateria instalada para
reinicializa-lo.

5. Quando uma célula estiver completamente carregada, seu LED
correspondente acendera em verde. A bateria de 2 células
estard completamente carregada quando os LEDs 1 e 2
acenderem em verde.

Nota: Se o carregador detectar que qualquer das células j& esta
totalmente carregada quando vocé conectar a bateria ao
carregador, o LED correspondente a célula carregada ndo acendera
em vermelho e sim em verde indicando que a célula esta
totalmente carregada.

Se aluz indicadora de carga no transmissor nao estiver
com a cor vede, confira a polaridade das pilhas.
Verifique se as baterias recarregaveis estdo com carga
completa.

um de 15 minutos de carga com a bateria de seu
Rustler VXL. Pode causar um excesso de carga
danificando sua bateria.

gCUIDADO: Nunca use um carregador por tempo como

Use as baterias certas
_4 Seutransmissor usa pilhas AA. Use pilhas alcalinas novas ou baterias recarregaveis de NiCd ou NiMH em seu
=" transmissor. Tenha certeza que as baterias recarregaveis sejam totalmente carregadas de acordo com as
instrucoes do fabricante. Se vocé usar baterias recarregaveis em seu transmissor, saiba que quando elas comegam a
perder sua carga, elas perdem muito mais rapidamente que as pilhas normais alcalinas. Cuidado: Pare de funcionar
seu modelo ao primeiro sinal de bateria fraca (luz vermelha piscando) para evitar a perda de controle.
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Instalando a bateria no receptor.

Coloque a bateria no compartimento existente no
modelo e posicione a presilha sobre os pinos. Trave a
presilha colocando os clipes nos furos dos pinos onde a
presilha se encaixa. Ndo faca a conexdo da bateria
ainda. Nota: O fio da bateria deve passar por baixo da
corcova existente na presilha. Tenha certeza que a
bateria estd bem pressa.

Rustler and Bandit

O conector de Alta Corrente da Traxxas
Seu modelo estd equipado com
conector de alta corrente da Traxxas.
Conectores standard restringem o
fluxo de corrente e ndo deixam
passar a energia necessaria para
maximizar o desempenho do sistema brushless
Velineon.

Os terminais banhados a ouro do conector Traxxas com
sua grande superficie de contato asseguram um fluxo
positivo de corrente com o minimo de resisténcia. Para
funcionar seu modelo, as suas baterias devem estar
equipadas com conectores de alta corrente Traxxas.
Conectores Traxxas podem ser adquiridos para serem
instalados em baterias que vocé ja possui.

Uso de outras baterias

Seu modelo estd equipado com um sistema de
motorizacdo de alta performance, desenhado para ser
capaz de trabalhar grande fluxo de energia com o
minimo de restricdo. Os beneficios sdo drasticos
aumentos de velocidade e aceleragdo. Entretanto, isso
implica numa grande demanda da bateria e das
conexdes do sistema elétrico.

Para melhor desempenho, seu modelo requer o uso de
baterias NIMH com células de alta descarga e com o uso
de técnicas de montagem para baixa resisténcia. Baterias
baratas ndo mantém suas caracteristicas ap6s repetido
uso em aplicagbes de alta demanda. Além disso, as
conexdes entre as células de baixa qualidade e alta
resisténcia elétrica podem falhar, necessitando
desmontagem e reparo. O objetivo principal é reduzir
todas as fontes de alta resisténcia na bateria. Isso inclui o
conector, os fios e as barras que conectam as células
entre si. Alta resisténcia na bateria ird gerar calor
adicional e roubara poténcia do total que as células séo
capazes de produzir.

Use o carregador certo

O tipo mais conveniente de carregador é o carregador
com deteccgao de pico. Ele contém um circuito especial
de detecgao de pico que automaticamente interrompe
o processo de carga da bateria quando ela fica
totalmente carregada. Se vocé estiver usando um
carregador com tempo fixo, sempre descarregue a
bateria até um minimo de 0,9 volts por célula antes de
carrega-la novamente. Algumas baterias de alta carga
(1500 mAh ou mais), podem requer mais tempo que o
tempo de funcionamento do carregador. Se a bateria
apos o tempo de carga com tempo fixo ainda estiver
fria, adicione mais um tempo de carga monitorando
sempre a temperatura. Para imediatamente de carregar
a bateria assim que sentir que ela esta quente. Nunca
deixe uma bateria carregando sozinha. Sempre siga as
instrugdes do fabricante.
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Acelerando

Regras do sistema de radio TQi 2.4GHz

» Sempre ligue primeiro o transmissor TQi 2.4GHz e o desligue
por ultimo. Este procedimento evita que seu modelo receba
sinais de outros transmissores ou fontes e dispare fora de
controle. Seu modelo tem “fail-safes” eletronicos contra
falhas para prevenir esse tipo de mau funcionamento, mas a
melhor defesa contra um modelo desgovernado é sempre
ligar primeiro o transmissor e desliga-lo por ultimo.

» Use somente pilhas novas ou recém carregadas no sistema de
radio. Pilhas ou baterias fracas limitardo o alcance do sinal
entre o transmissor e o receptor podendo causar a perda de
controle do modelo.

[~ 9

Conecte a bateria Ligue o modelo

Sempre ligue primeiro
o transmissor

» Para que seja feita a vinculagdo do transmissor com o
receptor (bind), o receptor devera ser ligado dentro de 20
segundos apos ligar o transmissor. O LED piscara
rapidamente em vermelho se houver uma falha na
vinculacdo. Se isso acontecer, simplesmente desligue o
transmissor e comece novamente.

» Sempre ligue o transmissor antes de conectar a bateria.

' Failsafe Automatico

m O transmissor e receptor TQ 2.4GHz estao

equipados com um sistema de failsafe automatico

que nao requer programagao do usuario.

No caso de perda de sinal, o acelerado retornara para o

neutro e a diregao mantera a ultima posi¢cao do servo.

Se o failsafe ativar durante o funcionamento do seu

modelo, determine a razdao da perda de sinal e resolva o

problema antes de voltar a operar seu modelo.

Ajustes basicos do radiocontrole TQ 2.4

Ajuste da posicao neutra do acelerador
O botéo de ajuste da posicao neutra
esta localizado na face do transmissor.
Ele regula o curso para a frente e para
trds do gatilho do acelerador. Para
mudar a regulagem, pressione o botdo
e deslize-o para o lado desejado.

H& dois ajustes disponiveis:

50/50: Curso igual para as funcdes acelerador e reversao

70/30: Curso maior para a funcao acelerador (70%) e
menor para a fungao reversao (30%).

Nota: Recomendamos que vocé deixe esse ajuste da
posicao neutra como veio originalmente de fabrica até
que vocé fique familiarizado com todos os ajustes e
capacidades de seu modelo. Para mudar a posicdo neutra
do acelerador, desligue o transmissor antes. Vocé precisara
reprogramar seu ESC para que ele reconheca o ajuste 70/30.

Trimer da direcédo

O botéo de trimagem da direcdo
localizado na face do transmissor
ajusta o ponto central (neutro) dos
servos da direcado quando estes ficam
em repouso.

Botao Multi-Funcéao

O botdo Multi-Funcdo pode ser
programado para controlar uma
variedade de fungoes. Originalmente o
botdo controla a sensibilidade da
direcdo, também conhecida como
exponencial ou “expo”. Quando o botdo é girado no sentido
antihorario, totalmente para a esquerda (posicdo de fabrica),
expo estara desligado e a sensibilidade da direcdo serd linear (a
mais comum).

Girando o botdo no sentido horério iremos adicionar um
movimento mais exponencial diminuindo a sensibilidade no inicio
do curso de estercamento das rodas para a direita e para a
esquerda a partir do centro (mais detalhes na pagina12).

Lembre-se: sempre ligue o transmissor primeiro; sé
desligue o transmissor depois de desligar o carro.

Quando as baterias recarregaveis comegam a perder

sua carga, elas se descarregam muito mais
® rapidamente que as pilhas alcalinas.

Pare imediatamente ao primeiro sinal de bateria fraca.
Nunca desligue o transmissor enquanto a bateria
estiver conectada.
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USANDO O SISTEMA DE RADIOCONTROLE

O sistema TQi vem pré-ajustado da fabrica, mas é recomendavel

conferir os ajustes antes de funcionar o modelo, pois podem

acontecer alteracdes durante o transporte do kit. Veja como

conferir:

1. Ligue o transmissor. A luz verde indicadora de status deve
brilhar forte em verde e sem piscar.

2. Posicione o modelo sobre um bloco ou stand de modo
que as rodas nao toquem no chao. Certifique-se que
suas maos estejam afastadas das partes moéveis do carro.

3. Conecte a bateria no controlador de velocidade.

4. A chave liga/desliga é integrada com o controlador. Com o
transmissor ligado, pressione e solte o botao EZ-Set (0,25
segundos). O LED ird acender em VERMELHO ou em VERDE
(veja a nota abaixo). Isto ird ligar o automodelo. Para desligar
o VXL-3s, mantenha pressionado o botdo EZ-Set até que o
LED apague (0,5 segundos). Note: Se o LED acender
verde a deteccao de baixa voltagem esta ativada. Isso
pode causar um baixo desempenho da bateria NiMH inclusa.
A deteccdo de baixa voltagem é desativada de fabrica (LED
vermelho). Certifique-se de de ativar a deteccao de
baixa voltagem quando usar baterias LiPo.

Nunca use baterias LiPo com a deteccao de baixa
voltagem desligada.

5. Gire o volante de direcdo para um lado e para outro e
verifique se a resposta do servo é rapida e firme. Também
verifique se o mecanismo de diregdo ndo esta solto ou
agarrando. Se a resposta ao comando de diregdo for lenta,
verifique a carga da bateria.

6. Olhando o modelo de cima, as
rodas dianteiras devem estar
paralelas entre si e
perfeitamente alinhadas para
frente. Se as rodas estiverem
levemente viradas para a
esquerda ou para a direita, mova o botdo de trimagem (trim)
da direcdo no transmissor até obter o alinhamento correto.

7. Acione suavemente o gatilho do acelerador para assegurar
gue vocé tenha aceleracdo a frente e reversa e que o motor
para quando o gatilho for posicionado no neutro.

Cuidado: Nao aplique toda aceleracao a frente ou
reversa enquanto o modelo estiver suspenso.

8. Ao finalizar os ajustes, desligue o receptor de seu modelo e
em seguida o transmissor que estd em suas maos.

Teste de alcance do sistema de radio

Antes de cada dia de operacédo faca o teste de alcance do radio

para ter certeza de que esté funcionando perfeitamente.

1. Ligue o radiocontrole e verifique se ele estd funcionando do
modo descrito na secdo anterior deste manual.

2. Peca para um amigo segurar o carro para voce.

3. Afaste-se do modelo até a maior distancia que vocé prevé
pilota-lo.

4. Acione todos os controles do radio para ter certeza de que
estdo funcionando adequadamente.

5. Nao tente operar o modelo se notar qualquer problema no
radiocontrole ou se houver suspeita de interferéncia de sinais
externos na area ou na pista.
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* Maior Velocidade Requer Maior Distancia

Quanto mais rapido vocé pilotar seu modelo, mais
rapidamente ele atingira o limite do alcance do radio. A 90
km/h, o modelo pode percorrer 25 metros a cada segundo!
Sevocé quiser ver seu modelo atingir sua velocidade maxima,
é melhor vocé ficar no meio e de frente da éarea de
movimentacdo do truck, ndo na extremidade de modo que
vocé pilote 0 modelo em sua direcdo ou se afastando-se de
vocé. Além de maximizar o alcance do radio, essa técnica
mantém o carro perto de vocé ficando mais facil vé-lo e
controld-lo. Para melhor visibilidade e controle de seu carro
mantenha-o dentro de 60 metros independente do alcance
maximo disponivel com seu radio.

Nao importa se quao rapido ou longe vocé pilota seu
modelo, sempre deixe um espaco adequado entre
vocé, o modelo e as outras pessoas. Nunca dirija o
carro diretamente na sua direcao ou de outros.

Binding (vinculagao) do TQi 2.4GHz

Para o correto funcionamento, o transmissor e o receptor devem
estar eletronicamente vinculados. Isso ja foi feito na fabrica.
Se vocé precisar refazer a vinculacdo do sistema (bind), siga essas
instrucdes. Nota: O receptor tem que estar conectado a uma
bateria ou fonte de energia de 4,8 a 6,0 volts (nominal) para
fazeravinculacdo ou “bind” e transmissor e o receptor deve estar
dentrode 1,5 metros de distdncia um do outro.

1. Pressione e mantenha pressionado o botdo SET do
transmissor enquanto vocé liga o transmissor. O LED do
transmissor ird piscar lentamente em vermelho. Solte o
botdo SET.

2. Pressione e mantenha pressionado o botdo LINK do
receptor enquanto vocé liga o controlador de velocidade
pressionando o botdo EZ-Set. Solte o botdo LINK.

3. Quando os LEDs do transmissor e do receptor passarem
para uma luz verde constante, o sistema estara vinculado e
pronto para ser usado. Confirme se os comandos de
direcdo e aceleragdo funcionam corretamente antes de
dirigir seu modelo.

Usando o Reverso:

Durante a pilotagem, empurre a frente o
gatilho de aceleragao para aplicar o freio.
Assim que parar, retorne o gatilho para o
neutro. Empurre novamente o gatilho a
frente para engatar a marcha a ré
proporcional.




O sistema de radiocontrole Traxxas TQi 2.4G

Sensibilidade da Dire¢ao (Exponencial)

O botdo Multi-Function no transmissor TQi foi programado para
controlar a sensibilidade da direcdo (também conhecida como
exponencial). O ajuste standard para a sensibilidade da direcdo é
0 “normal (zero exponencial),” com o botao posicionado todo a
esquerda de seu curso. Esta posi¢do fornece uma resposta linear
do servo: o movimento do servo de diregdo ird corresponder
exatamente a movimentacédo do volante do transmissor. Ao girar
0 botdo no sentido horério a partir do centro temos “exponencial
negativo” que resulta em diminuicdo da sensibilidade perto do
ponto neutro tendo-se assim mais precisdo gragas a reducado da
quantidade de movimento do servo perto do neutro e um
aumento gradativo da quantidade de movimento do servo ao
aproximar das extremidades de seu curso. Quanto mais vocé gira
o botdo, mais pronunciada serd a mudanca na movimentagao do
servo. O termo “exponencial” vem desse efeito; a movimentacao
do servo muda exponencialmente em relagdo ao comando do
volante do transmissor. O efeito exponencial é indicado por um
percentual, maior o percentual maior o efeito. As ilustracdes
abaixo mostram como isso funciona.

Sensibilidade Normal da Direcéo (0% de exponencial)
Nesta ilustragdo, o curso do servo (e com ele o movimento
direcional das rodas dianteiras do modelo) corresponde
precisamente ao movimento direcional das rodas.

O movimento esta exagerado apenas para a ilustracdo ficar mais
clara.

Diminuicao da Sensibilidade (Exponencial negativo)

Ao girar o botdao Multi-Funcao no sentido horario, a sensibilidade
da direcdo ficard diminuida. Note que uma quantidade
relativamente grande de curso do volante da direcdo resulta em
uma menor quantidade de curso do servo. Quanto mais vocé gira
o botdo, mais pronunciado se torna o efeito. A diminuicdo da
sensibilidade pode ser Gtil quando pilotar sobre superficies de
baixo atrito, em alta velocidade ou em pistas que favorecam
curvas gque necessitam de comandos suaves de direcdo. Aqui
também os cursos estdo exagerados.

Faixa de movimento Faixa de movimento
no transmissor nas rodas dianteiras

Experimente vérios percentuais de exponencial. E facil voltar para
“zero" se vocé ndo gostar do efeito. Ndo hd um modo errado de
ajustar o exponencial. Qualquer ajuste que torne mais confortéavel
paravocéadirigibilidade do carro é o “ajuste certo”.
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Antena

A antena do receptor vem instalada
de fabrica. Quando reinstalar a
antena, deslise primeiro o fio da da antena
antena pela base do tubo da antena
até que a ponta branca da antena
chegue no topo do tubo debaixo da
tampa preta. Em seguida, insira o
tubo em seu montante certificando-se
que o fio da antena esta na fenda do
montante da antena.

Nao dobre ou esprema o fio da
antena! Nao encurte o tubo da
antena.

Montante
da antena

Para evitar perda de
alcance nao dobre ou
R corte o fio preto, ndao
dobre ou corte a ponta
de metal e o fio branco ao
final a ponta de metal.

Correct No




Ajustando o controlador de velocidade

Ajustando o Controlador de Velocidade
O controlador de velocidade Velineon VXL-3s é equipado com
detector de baixa voltagem integrado. O circuito detector de
baixa voltagem monitora constantemente a voltagem da bateria.
Quando a bateria comeca a atingir a voltagem minima
recomendada para baterias LiPo durante a descarga, o Velineon
VXL-3s limita a poténcia do motor em 50%. Quando a voltagem
da bateria tenta cair abaixo do limite o VXL-3s corta toda a
poténcia do motor. O LED no controlador passard a piscar
lentamente em vermelho, indicando um corte por baixa
voltagem. O VXL-3s ficard nesse modo até que que uma bateria
totalmente carregada seja conectada. O ESC é ajustado de fabrica
com a deteccdo de baixa voltagem ligada. Ela pode ser desligada
para um pequeno aumento do tempo de funcionamento quando
for usada baterias NiMH. A Traxxas recomenda deixar o detector
de baixa voltagem sempre ligado. Quando o detector
interromper o funcionamento do carro, as baterias NiIMH ja
estardo ao fim de sua carga Util e a voltagem caird rapidamente.
Nunca use baterias LiPo quando a deteccao de baixa
voltagem estiver desligada.

Verifique se a detecdo de baixa voltagem estd ativada:

1. Ligue o transmissor (com o acelerador no neutro).

2. Conecte uma bateria totalmente carregada ao VXL-3s.

3. Pressione e solte o botdo EZ-Set para ligar o VXL-3s. Se o
LED acender verde a detecgdo de baixa voltagem estara ON.
Se o LED acender vermelho a deteccdo de baixa voltagem
estard OFF (insegura para uso de baterias LiPo).

Para desligar a deteccdo de baixa voltagem (p/ NiMH):
1. Certifique-se que o LED do VXL-3s esta acesso e verde.
2. Mantenha pressionado o botado EZ-
Set por 10 segundos. O LED apagara @®
e entdo acenderd na cor vermelha. Verd
Um som “descendente” também
sera emitido do motor. @
3. A deteccdo de baixa voltagem agora Vermelh
estara OFF.

Q)

Para ligar a deteccao de baixa Vermelho

voltagem (p/ LiPo):

1. Certifique-se que o LED do VXL-3s
esta acesso e vermelho.

2. Mantenha pressionado o botado EZ-
Set por 10 segundos. O LED apagara
e entdo acendera na cor verde. Um
som “ascendente” também serd emitido do motor.

3. A deteccdo de baixa voltagem agora estard ON.

Ajustes do transmissor para uso do ESC VXL-3s:

Antes de tentar programar o ESC VXL-3s é importante verificar
se seu transmissor esté ajustado apropriadamente (de acordo
com o ajuste de fabrica). De outra forma, ndo teremos o
melhor desempenho do controlador de velocidade.

O transmissor deve ser ajustado como se segue:

Se foram feitos ajustes no transmissor, retorne aos ajustes de
fabrica.

1. Deslique o transmissor.

2. Pressione MENU e SET.

3. Ligue o transmissor.

4. Solte MENU e SET.

5. Pressione MENU mais uma vez. O LED do transmissor ira
piscar duas vezes repetidamente.
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6. Pressione SET para limpar os ajustes. O LED acendera em
verde e o transmissor terd retornado aos ajustes de fabrica.

Setup do VXL-3s (Calibrando seu ESC e transmissor):
Leia todas as etapas de programacdo antes de comecar. Se vocé
se perder durante a programacao ou tiver resultados
inesperados, simplesmente desconecte a bateria, esp\ere alguns
segundos, conecte novamente a bateria e 3
recomece.

Verde entéo vermelho

1. Conecte uma bateria totalmente
carregada ao VXL-3s.

2. Ligue o transmissor (com o acelerador
no neutro).

3. Mantenha pressionado o botado EZ-
Set (A). O LED primeiro acendera na
cor verde e depois na cor vermelha.
Solte o botao EZ-Set.

4. Quando o LED piscar VERMELHO
UMA VEZ, Puxe o gatilho para a posicao de
aceleracdo total e mantenha puxado (B).

5. Quando o LED piscar VERMELHO DUAS VEZES,
Empurre o gatilho para a posicao de revercdo
total e mantenha (C).

6. Quando o LED piscar VERDE UMA VEZ, a programacao estara
completa. O LED ird brilhar em verde ou vermelho
(dependendo do ajuste da deteccdo de baixa voltagem),
indicando que o VXL-3s esta ligado e no neutro (D).

2 vezes vermelho

1véz verde

Operagao do VXL-3s:

Para operar o controlador de velocidade e testar a programacao,
coloque o veiculo sobre um bloco estavel de modo que todas as
rodas com tragdo figuem sem tocar o chdo. Desconecte os fios
“A" e "C" (veja na pagina 5), isso ird assegurar que o motor ndo
ird girar as rodas durante os testes. Nao teste a programacao
sem antes desconectar os fios do motor.

Note que nas etapas 1-7 abaixo, a deteccédo de baixa voltagem
estd DESATIVADA (de fébrica) e o LED com brilho vermelho. Se a
deteccdo de baixa voltagem estiver ATIVADA, o LED ird brilhar
em verde ao invés de vermelho nas etapas 1-7 abaixo. Nunca
use baterias LiPo com a deteccao de baixa voltagem
desativada.

1. Com o transmissor ligado, pressione e solte o botdo EZ-Set. O
LED ira brilhar na cor verde. Isso liga o VXL-3s.

2. Aplique aceleragao para a frente. O LED ird apagar até que
toda a aceleracdo seja atingida. Com a aceleracdo a toda, o
LED ir4 acender em vermelho.

3. Movimente o gatilho para a frente para aplicar os freios. Note
que o controle do freio é totalmente proporcional. O LED
apagara até que a forga total de frenagem seja atingida.
Com freio total o LED ficara vermelho.

4. Volte o gatilho para o neutro. O LED ird brilhar em vermelho.

5. Movimente novamente o gatilho de aceleracdo a frente para
engatar o reverso ou ré (Perfil No. 1). O LED apagara.
Quando toda a forca do reverso for atingida, o LED ira
acender em vermelho.

6. Para imobilizar, retorne o gatilho para a posicdo neutra. Note
que hd um retardo programado quando da mudanca de
reverso (ré) para marcha a frente. Isso evita danos a
transmissao em superficies de alta tragdo.

7. Para desligar o VXL-3s, pressione o botdo EZ-Set até que o
LED apague (0,5 segundos).
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Selegao dos perfis do VXL-3s

O controlador de velocidade é ajustado de fabrica para o Perfil
No.1 (100% a frente/reverso/operacao do freio). Para desabilitar o
reverso (perfil No. 2), ou para permitir 50% de velocidade a frente e
50% de velocidade a ré (perfil No. 3), siga as etapas abaixo. O
controlador de velocidade deve estar conectado ao receptor e
bateria e o transmissor ajustado como descrito anteriormente. Os
Perfis sdo selecionados acessando-se o Modo de Programacéo.
Perfil No. 1 (Modo Sport) 100% a frente, 100% freios, 100%
reverso)

Perfil No. 2 (Modo Race) 100% a frente, 100% freios, sem
reverso.

Perfil n® 3 (Modo Treinamento) 50% a frente, 100% freios,
50% reverso).

Selecionando o Perfil No. 1 (Modo Sport) 100% a frente,

100% freios, 100% reverso: A @B

1. Conecte uma bateria totalmente
carregada ao VXL-3 e ligue seu
transmissor.

2. Com o ESC desligado pressione e (¢
mantenha pressionado o botdo EZ-
Set até que o LED fique verde, mude
para vermelho e entdo comece a
piscar em vermelho (indicando os
ndmeros dos perfis).

3. Quando o LED piscar uma véz em VERMELHO, solte o botéo.

4. O LED piscara e entdo ficard VERDE (com a deteccdo de baixa
voltagem ativada), ou VERMELHO (deteccao de baixa
voltagem desativada). O modelo estd pronto para correr.

s M
Verde para vermelho
para OFF

Uma piscada
vermelha

Aceso verde

Selecionando o Perfil No. 2 (100% a frente, 100% freios, sem

reverso): ®

1. Conecte uma bateria totalmente
carregada ao VXL-3 e ligue seu
transmissor.

2. Com o ESC desligado pressione e
mantenha pressionado o botdo EZ-
Set até que o LED fique verde, mude
para vermelho e entdo comece a
piscar em vermelho (indicando os
numeros dos perfis).

3. Quando o LED piscar duas vézes em VERMELHO, solte o
botdo EZ-Set.

4. O LED piscara e entdo ficard VERDE (com a deteccdo de baixa
voltagem ativada), ou VERMELHO (detecgdo de baixa
voltagem desativada). O modelo esta pronto para correr.

/
Duas piscadas
vermelhas

Verde para vermelho
para OFF

Aceso verde

Selecionando o Perfil No. 3 (50% a frente, 100% freios, 50%

reverso): &

1. Conecte uma bateria totalmente ;
carregada ao VXL-3 e ligue seu
transmissor.

2. Com o ESC desligado pressione e
mantenha pressionado o botao EZ-
Set até que o LED fique verde,
mude para vermelho e entdo
comece a piscar em vermelho
(indicando os nimeros dos perfis).

3. Quando o LED piscar trés vézes em VERMELHO solte o botéo.

4. O LED piscaré e entéo ficard VERDE (com a deteccdo de baixa

Verde para vermelho
para OFF

Trés piscadas
vermelhas

Aceso verde
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voltagem ativada), ou VERMELHO (deteccdo de baixa voltagem
desativada). O modelo estad pronto para correr.

Nota: Se vocé deixou passar o modo desejado, mantenha o botdo

EZ-Set pressionado e o ciclo de acendimento dos LED se repetira

até que o botdo seja solto e o modo desejado fique selecionado.

Codigos dos LED e Modos de protecao:

* Verde: VXL-3s ligado. A deteccdo de baixa voltagem estd ON -

ATIVADA (ajuste para LiPo).
* Vermelho: VXL-3s ligado. A deteccao de baixa voltagem esta
OFF - DESATIVADA (ajuste para NiCd/NiMH).

¢ Piscando rapidamente em vermelho: Corte por protecdo
térmica no estagio 1. Se o motor estd com menos poténcia que
o normal e o controlador VXL-3s estd quente, o VXL-3s entrou
no estdgio 1 do Corte por protecdo térmica para evitar
superaguecimento causado por fluxo excessivo de corrente. Se
o motor ficar sem poténcia e o VXL-3s estiver muito quente, o
VXL-3s entrou no Estagio 2 do Corte por protecdo térmica e foi
automaticamente cortado. Deixe o VXL-3s esfriar. Tenha
certeza que seu modelo estd com o sistema de engrenagens
apropriado para as condicdes.
Piscando lentamente em vermelho (com deteccdo de
baixa voltagem ativa): O VXL-3s entrou na protecdo contra
baixa voltagem. Quando a voltagem da bateria comeca a
atingir a voltagem minima de descarga recomendada para
baterias LiPo, o VXL-3s limita a poténcia do motor em 50%.
Quando a voltagem da bateria tenta cair abaixo do limite o
VXL-3s corta toda a poténcia do motor. O LED no controlador
passara a piscar lentamente em vermelho, indicando um corte
por baixa voltagem. O VXL-3s ficard nesse modo até que que
uma bateria totalmente carregada seja conectada.
Alternando; pisca vermelho e entao verde: Se o motor
nao tiver energia, o VXL-3s entrou na protecdo contra
voltagem excessiva. Se uma bateria de voltagem
demasiadamente alta for usada, o VXL-3s entrard em um
modo failsafe. Atencao: Se a voltagem de entrada exceder
aproximadamente 20-volts, o ESC pode ficar danificado. Nao
exceda uma voltagem de picode 12,6 V.
Piscando em verde: O VXL-3s esté indicando que o trim de
aceleracdo do transmissor estd ajustado incorretamente.
Ajuste o trim de aceleracdo para a posicdo central “0".

O Modo de Treinamento (Perfil No. 3), reduz a aceleragao

para 50% na marcha a frente e ré permitindo ao

principiante controlar melhor o carro. Com o aumento da
habilidade de pilotagem, simplesmente mude para os
Modos Sport ou Race para usar toda a poténcia do modelo.

Dica para mudanca rapida de Modo: O VXL-3s esta no
Perfil (Modo Sport) de fabrica. Com o transmissor ligado,
® mude rapidamente para o Perfil 3 (Modo de Treinamento),
pressionando e mantendo pressionado o botdo SET até que
aluz vermelha pisque trés vezes e entao solte.
Para retomar toda a poténcia, volte rapidamente para o Perfil
1 (Sport) pressionando e mantendo pressionado o botdo
SET até que aluz vermelha pisque uma vez e entao solte.

O VXL-3s tem uma programagao que evita ativagéo

acidental da ré quando se esta andando para a frente ou
W yice-versa. Vocé tem que parar completamente o carro,
soltar o gatilho e entdo aplicar aceleragdo oposta para
engatar o motor na diregéo desejada.




Pilotando o Rustler VXL

Agora é hora de se divertir um pouco!

Esta secdo contém instrucdes sobre como pilotar e ajustar seu
modelo. Antes de prosseguir, aqui estdo algumas importantes
precaugdes para ter em mente:

P Espere o carro esfriar por alguns minutos entre os periodos
de funcionamento. Isso é particularmente importante
quando forem usadas baterias de alta capacidade que
permitem grandes periodos de funcionamento. O
monitoramento da temperatura extende a vida das baterias
e dos motores.

» Né&o continue a operar o carro com baterias fracas pois
podera perder o seu controle. Respostas lentas aos
comandos e servos que demoram a retornar ao centro sdo
sinais de baterias fracas. Pare imediatamente ao primeiro
destes sinais. Quando as pilhas do transmissor ficam fracas,
a luz vermelha comeca a piscar. Pare e instale novas pilhas.

P Nao pilote o Rustler a noite, em ruas publicas e junto a um
grande nUmero de pessoas.

P Se o seu carro trombar com algo, pare imediatamente.
Libere o veiculo do obstaculo. Ndo puxe ou empurre
objetos com seu Rustler.

p O RustlerVXL é controlado por radio e esta sujeito a
interferéncias de muitas fontes fora de seu controle. Como
as interferéncias podem causar perdas momentaneas de
controle, mantenha uma distancia de seguranga em todas
as diregdes a volta do carro para evitar colisoes.

p Use o bom senso sempre. A direcdo desleixada e perigosa
somente resultara em baixo rendimento e quebras. Cuide
bem de seu modelo para usufrui-lo por muito tempo.

Quando usar o pinhdo opcional fornecido para méaxima
velocidade, limite o uso do carro somente em pistas
pavimentadas, pois correr na grama e off-road pode causar
sobrecarga do sistema elétrico do modelo.

P Veiculos de alta performance produzem pequenas
vibragdes que podem afrouxar algumas partes com o
tempo. Verifique frequentemente as porcas das rodas e
outros parafusos para assegurar que tudo permaneca
apertado de acordo.

Tempo de funcionamento.

Um fator que afeta bastante o tempo de funcionamento éo tipo e
as condicoes de suas baterias. A capacidade em miliamperes/hora
(mADh) de suas baterias determina o tamanho de seu “tanque de
combustivel”. Uma bateria de 3000 mAh teoricamente oferecera
o dobro do tempo de funcionamento de uma bateria de 1500
mAh. Por causa da grande variacdo de tipos de baterias
disponiveis e de métodos de carga, fica impossivel darmos o
tempo exato de funcionamento do seu modelo. Outro fator
importante que afeta o tempo de funcionamento é o modo de
pilotar. Nossa experiéncia tem mostrado que o tempo fica
diminuido quando o carro é pilotado repetidamente da posicao
imovel a velocidade maxima e repetidamente acelerando forte.

Dicas para aumentar o tempo de funcionamento:
» Use baterias com a maior capacidade (mAh) possivel.

» Use um carregador de alta qualidade com deteccdo de pico
("peak-detecting charger”).
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» Use o ajuste correto para a deteccdo de baixa voltagem de
acordo com sua bateria. A deteccdo pode ficar desativada para
aumentar o tempo de uso de baterias NiMH. Nunca use baterias
LiPo com a deteccdo desativada.

» Siga todas as orientacdes do fabricante de sua bateria.

» Mantenha o VXL-3s frio. Permita que bastante fluxo de ar passe
pelo dissipador de calor do ESC.

» Abaixe a razdo entre as engrenagens instalando um pinhao
menor ou uma corba maior obtendo menor drenagem de
energia do motor e da bateria ajudando a baixar a temperatura
em geral.

» Mantenha seu Rustler VXL. N&o deixe que sujeira, areia ou partes
danificadas travem o sistema motriz. Mantenha o motor limpo.

Amperagem (mAh) e poténcia

A capacidade em mAh da bateria pode afetar a velocidade maxima
do modelo. Baterias com maiores capacidades experimentam
menor queda de voltagem quando sujeitas a esforgos pesados que
as baterias com menor capacidade em mAh.

O maior potencial de voltagem permite maior velocidade até que a
bateria comece a ficar descarregada.

Correndo no Molhado

Seu modelo é desenhado com recursos de resisténcia a dgua para
protecdo da eletrébnica em seu modelo (receptor, servos e
controlador eletrénico de velocidade). Isto d& a vocé a liberdade de
dirigir seu Summit por sobre pocas, grama molhada, neve e outras
condi¢bes de umidade. Embora seja altamente resistente a
umidade, o modelo ndo deve ser tratado como submersivel ou
100% a prova d’'agua. A resisténcia a agua aplica-se somente aos
componentes eletronicos instalados. O funcionamento em
condigdes Umidas requer cuidados adicionais e manutencdo das
partes mecanicas e componentes elétricos para evitar corrosao.

Precaucgdes

Sem os cuidados adequados, algumas partes de seu modelo
podem ficar seriamente afetadas devido ao contato com a
agua. Procedimentos de manutencdo adicionais serdo
necessarios depois de correr em condi¢des Umidas para manter
a performance de seu modelo. Nao funcione seu modelo em
condigdes de umidade se ndo quiser aceitar a responsabilidade
dos cuidados e manutencao adicional.

» Nem todas as baterias podem ser utilizadas em ambientes
Uumidos. Consulte o fabricante de suas baterias. Nao use baterias
LiPo em condi¢des Umidas (note que o EVX-2 ndo é compativel
com LiPo).

> O transmissor ndo é resistente a dgua. Nao deixe que tome
chuva.

> N&o opere seu modelo durante chuva, tempestade ou condi¢des
de tempo onde raios podem estar presentes.

> NAO deixe seu carro entrar em contato com dgua salgada (4gua
do mar, foz de rio, etc) ou outras 4guas contaminadas. Agua
salgada é altamente condutora e corrosiva. Portanto, muito
cuidado se planejar correr perto ou em praia.

» Mesmo um contato casual com dgua salgada pode reduzir a vida
de seus motores. Cuidado especial deve ser tomado para
modificar suas engrenagens e/ou seu estilo de pilotagem em
condi¢des de pista molhada para aumentar a vida dos motores.



Pilotando o Rustler VXL

Antes de Funcionar seu Veiculo em Condigdées Umidas

1. Consulte a secao “Apos Funcionar seu Veiculo em
Condi¢bes de Alta Umidade” antes de continuar. Entenda a
necessidade de manutencéo adicional.

2. As rodas tem pequenos furos para permitir que o ar entre e
saia do pneu durante a corrida. A dgua ird entrar nesses
furos e ficara presa nos pneus se nao forem feitos furos nos
pneus. Faca dois pequenos furos (3mm ou 1/8" de
didmetro) em cada pneu. Os furos deverao estar perto da
linha central de cada pneu a 180 graus um do outro.

3. Confirme se 0 O-ring e a tampa do compartimento do
receptor estdo bem instalados e presos. Certifique-se que os
parafusos estejam apertados e o O-ring azul ndo esteja
visivel para fora da extremidade do compartimento.

4. Confirme se as baterias podem ser utilizadas em condicdes
de umidade.

5. Use relacdes mais baixas (pinhdes menores até 12 dentes ou
corbas maiores até 90 dentes), quando correr sobre lama,
pocas dagua, neve ou situacoes similares que restrinja os
pneus e coloca muita carga no motor.

Precaucdes com o Motor

» Avida do motor Velineon pode ficar muito reduzida pelo uso
em lama e agua. Se o motor ficar muito molhado ou for
submergido, aplique muito pouca aceleracdo (funcione os
motores bem devagar) até que o excesso de dgua possa sair.
Aplicar toda aceleracdo em um motor cheio de agua
rapidamente o danifica. Sua forma de pilotar determinaré a
vida dos motor molhado. Nao mergulhe o motor na dgua.

» Na&o escolha as engrenagens com base na temperatura
quando estiver correndo em condicdes Umidas pois os
motores resfriardo pelo contato com a d4gua ndo dando uma
indicacdo precisa para a escolha das engrenagens.

Apos Funcionar seu Veiculo em Condigdes de Umidade

1. Drene os pneus girando-os a toda aceleracdo. Uma maneira
facil de fazer isso é retirando a bolha e colocando o carro
de cabeca para baixo sobre uma superficie plana. Aplique
toda a aceleragdo para que os pneus girem expelindo a
agua através dos furos feitos nos pneus.

2. Remova as baterias.

3. Lave 0 excesso de sujeira e lama com dgua em baixa pressdo
como de uma mangueira de jardim. NAO use alta pressio.
Evite direcionar a dgua para as engrenagens, transmissao,
diferencial, etc.

4. Assopre o carro com ar comprimido (recomendavel). Use
6culos de seguranca quando utilizar ar comprimido.

5. Retire as rodas do carro.

6. Pulverize todas as engrenagens, transmissdo e presilhas com
WD-40® ou outro 6leo similar repelente de umidade.

7. Deixe o carro na posicdo normal ou use ar comprimido para
seca-lo. Colocando o carro em local ensolarado ajudara na
secagem. Agua e dleo continuaro a escorrer do carro por
algumas poucas horas. Coloque uma toalha ou papel por
baixo do carro para proteger a superficie onde carro esta.
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8. Como precaucdo, remova a tampa do compartimento vedado
do receptor. Apesar de improvavel, um pouco de umidade ou
condensacao pode ter entrado no compartimento durante o
funcionamento sobre o molhado. Isso podera causar
problemas ao longo do tempo nos sensiveis componentes
eletrénicos do receptor. Remova a tampa do compartimento
do receptor durante a guarda do modelo para a secagem do
ar ali contido. Nao é necessario remover o receptor ou
desconectar qualquer dos fios.

9. Manutencao adicional: Aumente sua frequéncia de

desmontagem, inspecéo e lubrificacdo para os seguintes itens

(Isso é necessario depois de longo uso em condicdes de alta

umidade ou se o veiculo ndo for usado por mais de uma

semana para evitar corrosao):

Stub axle housing bearings: Remova, limpe e lubrifique as

engrenagens.

Transmissao: Remova, desmonte, limpe e lubrifique os

componentes da transmissdo. Use uma leve camada de graxa

para rolamento de rodas (a venda em casas de auto pecas) nos
dentes das engrenagens.

Motor Velineon: Remova o motor, limpe com limpador de

motor em aerosol e lubrifique as buchas com éleo fino. Use

6culos de protecdo quando usar limpadores em spray.

Compartimento do receptor: Mantendo a vedacgao

Removendo o receptor

1. Remova o grampo de arame retirando os dois parafusos
2,5x10mm.

2. Remova a tampa retirando os dois parafusos 3x10mm.

3. Suspenda o receptor do compartimento deixando-o de lado.
A antena ndo pode ser retirada ainda.

4. Desconecte os servos do receptor e remova o receptor.

Instalagao do receptor:

1. Passe os fios do ESC, servo e antena através da tampa do
compartimento (A). Certifique-se que o light pipe est4
alinhado co o LED do receptor.

2. Conecte os fios do ESC e do servo no
receptor.

3. Instale o fio da antena e os fios dos
servos no compartimento. ;

4. Certifique-se que o O-ring esta assentado | 4
corretamente na calha do compartimento |
do receptor de modo que nao fique
danificado. Marque a indicagao dos
canais nos fios.

5. Instale a tampa e aperte com seguranca
os dois parafusos 3x10mm.

6. Inspecione a tampa para verificar se o O-
ring ndo estd visivel.Instale o clipe de
arame e aperte os dois parafusos
2.8x8mm.

7. Organize os fios usando as guias do topo
do compartimento do servo (B). O fio do
ESC e do servo deverdo ser acomodados
dentro do compartimento. Puxe para fora
do compartimento do receptor todo o fio
de antena disponivel.

8. Apligue um pouco de graxa de silicone
na espuma no clipe de arame (C).

9. Instale o grampo de arame e aperte com seguranca os dois




Ajustando seu Rustler VXL

J& familiarizado com a pilotagem do Rustler VXL, vocé
podera fazer ajustes para melhorar a pilotagem.

Ajustando a endentagdo das engrenagens
O encaixe incorreto dos dentes

das engrenagens é a causa mais

comum da quebra dos dentes.

A endentacao das engrenagens Tira

deve ser verificada e ajustada  de papel
sempre que uma engrenagem é
substituida. Para ajustar a
endentacdo, corte uma estreita
tira de papel comum do tipo de
blocos de anotacdes e passe-o
pelo encontro dos dentes das
engrenagens. Afrouxe os
parafusos do motor e deslize o motor e o pinhdo sobre a
corba. Reaperte os parafusos do motor e entdo remova a
tira de papel girando as engrenagens. Vocé devera ser
capaz de girar as engrenagens com uma tira nova de
papel passando por entre os dentes sem trava-las.

Parafusos
do motor

Ajustando a convergéncia das rodas.

A geometria e o alinhamento sdo muito importantes
para a dirigibilidade de seu modelo. Ajuste-os
corretamente. Coloque o trim da direcdo na posicao
neutra. Agora, ajuste o servo e as lincagens de modo
gue ambas as rodas da frente apontem diretamente para
frente e paralelas, uma em relacdo a outra (convergéncia
das rodas em zero grau). Isso vai assegurar 0 mesmo
angulo de conversdao em ambas as direcdes.

Para aumentar a estabilidade adicione um ou dois graus
de convergéncia para cada roda dianteira. Use os
esticadores para regular o alinhamento.

Ajustando a cambagem

O angulo de cambagem das rodas dianteiras e traseiras
pode ser ajustado com as hastes de camber (esticadores
superiores). Use um esquadro para ajustar com precisdo.
Ajuste as rodas da 7 F
frente com 0 grau |

de cambagem
(perpendicular ao
solo). Na traseira
ajuste as rodas para
1 a2 graus de
cambagem negativa. Esses ajustes devem ser feitos com
o veiculo na sua altura normal.

Camber
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Ajuste dos amortecedores
Os quatro amortecedores a 6
seu Rustler VXL tém muita
influéncia sobre o desempenho do
modelo. Sempre que vocé montar
os amortecedores ou fizer
quaisquer modificacbes nos pistoes,
molas ou no 6leo, faga isso
cuidadosamente e em pares (na
dianteira ou traseira).

A selecdo da cabeca de pistao
depende da viscosidade do 6leo
gue vocé tem disponivel. Por ex.,
usar um pistao de duas janelas com
6leo menos viscoso lhe
proporcionara o mesmo
amortecimento que um pistdo de
trés janelas com éleo mais viscoso.
Recomendamos usar pistoes de duas janelas com 6leos
de viscosidades médias de 10W a 50W (disponiveis na
sua loja de produtos de hobby). Os éleos de baixa
viscosidade (30W ou menos) fluem com menos
resisténcia e oferecem menos amortecimento, enquanto
que os 6leos mais viscosos amortecem mais. Use apenas
6leo para amortecedor com silicone 100% puro para
prolongar a vida Util da vedacao.

A distancia entre o chassis e o chdo pode ser ajustada
adicionando ou removendo as molas espacadoras.
Observe que mudancas na altura ocorrerdo quando sao
efetuadas alteracbes no angulo do amortecedor ou na
dureza da direcdo. Vocé pode compensar as mudancas
na altura alterando os espacadores nos amortecedores.
Regule a altura de modo que os bracos da suspensdo
figuem ligeiramente acima da posicao paralela ao chéo.
Observe como o carro se comporta nas curvas.
Experimente com molas e 6leos diferentes para achar as
mais indicadas para as condicdes de sua pista.

eo do

Rodas e Pneus

Muitos tipos de rodas e pneus oferecidos no mercado
podem ser adaptados para uso em nossos carros. A
maioria ird afetar a largura total e geometria do modelo.
Os desvios e dimensdes incorporados nas rodas do
Rustler VXL sdo intencionais e a Traxxas nao pode
assegurar a utilizacdo de outras rodas com diferentes
especificacoes. O didametro das rodas é inovador e ha
uma variedade de diferentes pneus disponiveis para vocé
experimentar além dos incluidos com este carro. A
experiéncia com tipos diferentes de pneus pode mostrar
uma melhor combinagdo para o terreno onde seu carro
corre. Ao selecionar pneus, considere o diametro total e
o composto de borracha (macio ou duro). Se o diametro
for muito maior, serd necessario o uso de um pinhdo
menor para compensar. Pneus muito macios e com
muitos “biscoitos” curtos trabalham melhor em
superficies duras e secas. Em terra solta, um pneus com
grandes “biscoitos” devem render mais.



Ajustando seu Rustler VXL

Ajustando a embreagem
O modelo tem uma
embreagem
ajustavel montada
na grande corda. O
propésito da
embreagem é
regular a
quantidade de forca
enviada as rodas
traseiras para evitar a
derrapagem dos pneus. Quando a embreagem desliza
ouve-se um ruido agudo. Remova o plugue de borracha
da embreagem que esta na tampa da transmissao para
ajustar o deslizamento. Use a chave em cruz para girar a
porca de ajuste no sentido horério para apertar. Coloque
o modelo em uma superficie de alta tracdo tal com em
um carpete. Ajuste a embreagem de modo que vocé
possa ouvi-la deslizar por uma distancia de
aproximadamente 60 centimetros a partir de uma
arrancada do zero a toda aceleracdo.

Centrando seu servo

Se os trims no transmissor estiverem muito fora do

centro, sera precisos voltar o brago do servo para a

posicao central.

1. Retire o braco do servo.

2. Conecte o servo de direcdo ao canal 1 no receptor.
Conecte o controlador de velocidade ao canal 2. O
fio branco do servo é posicionado na direcdo do
cristal.

3. Ponha pilhas novas no transmissor e ligue-o.

4. Volte os trims de aceleracdo (motor) e da direcao
para a posicao central “0".

5. Desconecte os fios "A” e”C” do motor. Conecte uma
bateria recém carregada ao controlador de velocidade
e ligue-o. O servo ird automaticamente para a sua
posicdo central. O brago do servo pode ser instalado
no eixo do servo.

6. Verifigue o funcionamento do servo comandando a
roda dianteira para um lado e para o outro para
assegurar que o mecanismo centraliza
apropriadamente e vocé tenha a mesma quantidade
de movimento para os dois lados.
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Ajuste da barra “wheelie” do Stampede VXL
A barra "wheelie” da Traxxas pode
ser usada com o Stampede VXL.

A mudanca de posicionamento na
altura da barra “wheelie” fica mais
facil quando instalada no veiculo.
Para ajustar, solte os bracos
superiores do encaixe das barras
cruzadas dos bracos inferiores.
Leve os bracos superiores para a
localizacdo desejada e entdo
prenda os bracos juntos.

Upper Arms

Position
Cross Bars

ﬁsﬂ
%

Do

Pos. #1: O maior angulo das
rodas (posicdo mais baixa nas
barras cruzadas). Permite que
o veiculo empine ao maximo
para longos “wheelies”.

Pos. #4: O menor angulo das
rodas (posicdo mais alta nas

barras cruzadas). Reduz a Position #3
chance de ocorrer um
“wheelie”.
Nota: Cada ajuste pode oferecer
diferentes resultados baseados na s
Position #4

altura do carro e etc. Tente evitar

andar nas rodinhas da barra “wheelie” durante o uso
normal do carro (isso pode acontecer no ajuste mais
baixo com carros com altura do solo abaixo da normal
de fabrica).

Um bom ponto de partida para regular a embreagem nestes modelos; aperte a porca no sentido horario até
4 fechar totalmente a mola (néo aperte em demasia) e entéo gire a porca no sentido contrario uma volta inteira.

Nao corra com a mola de ajuste da embreagem totalmente comprimida. O minimo recomendado é 2 volta no

sentido anti-horario a partir da mola toda comprimida.

17



A manutencao do seu Rustler VXL

Seu Rustler VXL exige manutencao periodica para ficar
em excelentes condi¢bes de funcionamento.

Os procedimentos a seguir devem ser conduzidos
com muita seriedade.

Inspecione o carro verificando se houve danos
aparentes ou desgaste. Procure por:

1. Partes com rachaduras, dobradas, amassadas, etc.
2. Verifique as rodas e a direcdo.

3. Verifique o funcionamento dos amortecedores.

4

. Verifique a fiacdo a procura de fios desgastados e
conexdes frouxas.

5. Verifique a montagem do receptor, servos e do
controlador eletrénico de velocidade.

6. Verifique, a chave, o aperto das porcas das rodas.

7. Verifigue o funcionamento do sistema de radio,
especialmente as condicdes das baterias.

8. Verifique se ha parafusos soltos na estrutura do
chassis ou na suspensao.

9. O " salva-servo” da direcdo se desgasta com o tempo.
Se a direcdo ficar folgada, o salva-servo deverd ser
trocado.

10. Inspecione as engrenagens a procura de desgaste,
dentes quebrados ou fragmentos alojados entre os
dentes.

11. Verifique o aperto da embreagem deslizante.

Outras manutengdes periodicas:

» Sapatas da embreagem: (material de friccdo).
As cavilhasda .
embreagem
vao se
desgastar ao
longo do tempo e
vao exigir substituicdo.
A vida Util das cavilhas
depende de como a
embreagem foi ajustada e como o
Rustler VXL foi usado. Se as sapatas estiverem
com uma espessura de 1,8mm ou menos, o disco de
friccdo devera ser trocado.

» Chassis: Mantenha o chassis limpo. Periodicamente
inspecione a procura de danos.

» Direcao: Com o passar do tempo vocé notard um
aumento da folga no sistema de dire¢do. Vérios
componentes se desgastam com o uso: o salva-servo
(TRAX 3744), os mancais (buchas) do balancim (TRAX
2545), e os conectores das extremidades das hastes

(TRAX 2742). Troque estes componentes assim que
necessario para ficar de acordo com as tolerancias de
fabrica.

» Amortecedores: Mantenha completo o nivel de
6leo nos amortecedores. Use somente 6leo para
amortecedores silicone 100% puro para prolongar a
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vida das vedacoes. Se verificar vazamento em volta
do topo do amortecedor, veja se ha sinais de danos a
bexiga na tampa superior por aperto demasiado. Se a
parte de baixo do amortecedor é que esta vazando
chegou a hora de trocé-lo.

» Suspensao: Inspecione periodicamente o modelo a
procura de danos como pinos da suspensdo
dobrados ou sujos, esticadores (turnbuckles)
dobrados, parafusos frouxos e qualquer sinal de
esforco ou empeno. Substitua os componentes se
necessario.

» Sistema de tracdo: Inspecione o sistema de tragdo a
procura de sinais de desgaste tais como garfos
gastos, semi eixos sujos e qualquer ruido ou
emperramento incomum. Se uma junta "U" pula fora
é tempo de trocar a peca. Retire a cobertura das
engrenagens, veja se a corba esta gasta e verifique o
aperto dos parafusos prisioneiros das engrenagens.
Aperte, limpe ou substitua os componentes que
forem necessarios.

Periodo de inatividade

Apds terminar as atividades do dia com o Rustler VXL,
limpe-o com ar comprimido ou use um pincel de cerdas
macias para retirar a poeira do veiculo.

Sempre desconecte e remova as baterias do Rustler VXL
quando for guarda-lo. Se o Rustler VXL for deixado
inativo por muito tempo, remova também as pilhas do
transmissor.

' Sempre use 6culos protetor quando
estiver usando ar comprimido ou alcool
para limpeza e lubrificantes.



Ajustes Avangados

Engrenagens

Uma das mais significativas vantagens da transmissao de seu
modelo é a ampla variedade de combinagdes de engrenagens.
A mudanca de engrenagens permite que vocé faca um ajuste
fino da velocidade do modelo e controle a temperatura do
motor e da bateria. Use uma relacdo mais baixa, ou mais
reduzida (numericamente maior) para reduzir a drenagem de
corrente e a temperatura. Use uma relagdo mais alta
(numericamente menor) para aumentar a velocidade maxima.
Use a seguinte férmula para calcular a combinagao de
engrenagens:

N° de dentes da corda
N° de dentes do pinhao

x 2,72 = Relacao final
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brushless (see sidebar for specs). A fiagdo (alinhamento de fase)
do motor é que determina o sentido de sua rotacdo. Veja o
diagrama de fiacdo na pagina 6.

Motores brushless com sensor

O VXL-3s é totalmente compativel com motores brushless com
sensor. Motores com sensor usa um sensor adicional instalado
no motor para comunicar a posicdo do rotor ao acontrolador
de velocidade. O VXL-3s tem em sua face uma entrada auxiliar
coberta que aceita sensores genéricos para motores.

Veja na pagina 27 do manual em inglés esta
tabela mostrada abaixo Relacao de Engrenagens
em cores:

Coroa

Quando estiver usando relacdes mais altas, é importante
monitorar a temperatura da bateria e do motor. Se a bateria 76 83 86 20
estiver extremamente quente e/ou o motor estiver muito 12
quente ao toque, seu modelo estara provavelmente com uma
relacdo de engrenagens muito pesada e consumindo corrente 13
em demasia. Este teste de temperatura assume que o modelo I
esteja proximo ao peso padrao e funciona livremente sem v
friccdo excessiva, arrasto ou travamentos e a bateria esteja 15
totalmente carregada e em boas condigoes.
Nota: Verifique e ajuste o encaixe das engranagens apos trocar 16
a coroa ou o pinhao. Este automodelo estd equipado com um 17
motor Velineon 3500. A combinagdo que vem com cada
modelo oferece boa aceleracdo e velocidade maxima. Se vocé 18
quiser mais velocidade maxima instale o pinhao maior opcional
incluso (com mais dentes). O pinhao maior incluso é para alta 19
velocidade em superficies duras, ndo é recomendado para off- 20
road ou arrancadas e paradas repetitivas.

21
Baterias LiPo 22
Baterias LiPo s&o direcionadas apenas para 0s usuarios mais S
avancados que conhecem os riscos associados com o uso £l 2
dessas baterias. E fundamental seguir todas as instrucées o 24
fornecidas pelo fabricante da bateria e do carregador para
fazer uma recarga, uso e guarda apropriados das baterias LiPo. 25
Tenha certeza que entendeu como usar suas baterias LiPo. Veja
na pagina 4 as precaucdes e avisos para ter maiores 26
informacdes. 27
Ajuste avangado do controlador eletrénico de e
velocidade VXL-3s
O controlador VXL-3s é capaz de controlar motores com =
escova, brushless e brushless sem sensor. O VXL-3s detecta 30
automaticamente o tipo de motor e tem varias salvaguardas
para evitar danos causados por fiacdo errada ou defeituosa. 31
Motores sensorless brushless (sem sensor) 32
Motores Sensorless sdo os mais faceis e mais confidveis. O -
controlador VXL-3s é feito para oferecer a mais suave
performance possivel em motores sem sensores. O Velineon 34
3500 é um motor sensorless

35

Velocidade + 56kph + 72kph + 104kph + 112kph Contorno espesso preto indica padrao.
R o) 25/83 28/83 31/76 31/76 Use baterias NiMH com:

. . - . - - . I Todos os modelos
Bateria NiMH 6 células| NiMH 7 células | LiPo 3S 20C| LiPo 3S 20C ] Somente Bandit VXL e Rustler VXL
Voltagem nominal 7,2V 8,4V 1,1V 11,1V ] somente Bandit VXL
mAh 3000 ou mais | 4000 ou mais |4000 ou mais| 8000 ou mais I NAO use NiMH (a bateria

deve ter uma taxa continua
Nivel de habilidade 1 2 5 5 de no minimo 70A.)
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Ajustes Avancados

O VXL-3s tem a "Protection Sensor
Motor Backup” para prevenir danos se
os fios do sensor ou de fase ficarem
desconectados. Se um fio do sensor
ficar danificado ou desconectado, o
VXL-3s automaticamente muda para

a operacdo de motores brushless sem sensor.

O VXL-3s também tem Deteccao de Fase do Sensor.
Quando um motor brushless com sensor é conectado, o
VXL-3s verificara se a fiagdo estd apropriada. Se a fase da
fiacdo do motor estiver incorreta, o VXL-3s ndo aplicara
energia no motor até que a fiagdo seja corrigida.

Temperatura e resfriamento

A monitoracdo da temperatura ird extender a vida Util
das baterias e motores. Sao varias as opcdes disponiveis
gue te ajudardo a monitorar a temperatura e esfriar seus
componentes.

Medidor de Temperatura

Um medidor on-board de
temperatura como o Traxxas 4091
pode ajuda-lo na monitoracdo da
temperatura. Normalmente, tente
manter a temperatura do motor
abaixo de 200° F. Se necessario,
aumente o fluxo de ar para o motor cortando a parte de
tras da bolha ou do vidro traseiro.

Diagrama opcional da fiagao para motores
brushless com sensor (sensored):

Ventoinha de dissipacao

O VXL-3s esta equipado com um
conector adicional para suprir
energia para uma ventoinha
dissipadora de calor opcional. Uma
ventoinha dissipadora opcional pode
ajudar no esfriamento do VXL-3s em
aplicagbes com alto consumo de
corrente.

Motores com escova (brushed):

Para o maximo de versatilidade, o controlador VXL-3s
ndo é limitado quando usado com um motor brushed.
Isso permite que vocé use qualquer motor 540 ou 550
de escova disponivel no seu veiculo equipado com o
controlador VXL-3s. Siga sempre todas as instrugdes para
amaciamento e de seguranca fornecidas pelo fabricante
do motor. O VXL-3s automaticamente detecta que tipo
de motor esta conectado portanto nenhuma acdo de
programacao é necessaria para o uso de motores com
escova. Simplesmente tenha certeza de conectar
corretamente o motor ao controlador como mostrado.

Especificagoes do Velineon 3500

Tipo: Sensorless brushless

RPM/volt: 3500 (10-voltas)

Tipo de ima: Neddimio Ultra Alta-Temperatura
Conector : bala 3,5mm

Fio: 12

Currente: 200A constante / 320A pico

RPM max.: 50.000

Diametro: 36mm (540)

Comprimento: 55mm

Peso: 2629

Diagrama opcional para motores com escova:

OB

P

PRETO

ESC

* Fio positivo do motor (+) deve ser conectado a fase A
(azul).

* Afase B ndo é utilizada.
* Fio negativo do motor (-) deve ser conectado a fase C

Sempre use parafusos para o motor
com comprimento apropriado.
Parafusos muito longos podem
interferir com a rotagao do motor e

L

danificar suas partes internas!

(branco).

Se o fio for trocado o motor funcionara no sentido
inverso. Se a fiacdo for incorreta (usando as fases A+B
ou B+C), o VXL-3s ird enviar pulsos curtos para o motor
e apagard o LED indicando um modo failsafe. Ele ndo
voltara a funcionar ae que seja corrigida a fiagao.
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Guia de Ajustes Avangados do TQi

O transmissor Traxxas tem um botdo programavel Multi-Funcéo
que controla varias fungbes avancadas do transmissor (vem de
fabrica para ajuste da Sensibilidade da Direcdo). O acesso ao
menu de programacao é feito usando o menu e botdes de ajuste
no transmissor e observando os sinais do LED. A estrutura do
menu estd na pagina 23. Experimente com os ajustes e recursos
para ver se eles pode melhorar sua experiéncia de pilotagem.

Sensibilidade do Acelerador (Throttle Exponential)

O botdo Multi-Funcdo pode ser colocado para controlar a
Sensibilidade do Acelerador. A Sensibilidade do Acelerador
funciona da mesma forma como a Sensibilidade da Direcdo
aplicando o mesmo efeito ao canal da aceleracdo. Somente a
aceleracdo a frente é afetada; freio/curso reverso continuam
lineares independente do ajuste da sensibilidade do acelerador.

Porcentagem da Diregéo (Dual Rate)

O botdo Multi-Fun¢do pode ser colocado para controlar a
quantidade (porcentagem) do curso do servo aplicado a direcdo.
Girando totalmente o botdo Multi-Funcdo no sentido horério
teremos o méximo de curso da direcdo, girando o botdo no
sentido anti-horéario reduziremos o curso da direcdo (nota: se
girarmos totalmente o botdo no sentido anti-horério
eliminaremos todo o curso do servo). Esteja ciente que o ajuste do
End Point da direcdo define o curso maximo do servo. Se vocé
colocar a porcentagem da direcdo em 100% (girando totalmente
o botdo Multi-Funcdo no sentido horério), o servo ird
movimentar-se até o end-point selecionado, mas nao passara
disso. Muitos competidores ajustam o Dual Rate de modo que
tenham somente a quantidade de curso que necessitam para a
curva mais apertada da pista, tornado o carro mais facil de pilotar
através do restante do circuito. A reducdo do curso da direcao
pode também ser Util para tornar o carro mais facil de controlar
em superficies de alta tracdo e limitar a resposta da direcdo nos
circuitos ovais onde um curso grande da diregdo ndo é necessario.

Porcentagem de Freio

O botdo Multi-Funcdo pode também ser colocado para controlar
a quantidade de curso do freio aplicado pelo servo em um
modelo com motor a combustdo. Modelos elétricos ndo tem freio
operado por servo, mas a funcdo Porcentagem de Freio inda
assim opera da mesma forma nos modelos elétricos. Girando
totalmente o botdo Multi-Funcdo no sentido horario teremos o
curso maximo do freio; girando o botdo Multi-Fung¢do no sentido
anti-horério teremos uma reducado no curso do freio (Nota: o
botdo no sentido anti-horério elimina toda a agao do freio).

Modo Procura da Trimagem
(Throttle Trim Seek Mode)
~ Quando o botdo Multi-Function estiver programado

como trim da aceleragdao, o tramsmissor relembrara a
posicdo de trimagem. Se o botédo for movido da posicao
original com o transmissor desligado, ou enquanto o
transmissor estiver sendo usado para controlar outro
modelo, o transmissor ira ignorar a posi¢do atual do
botdo de trimagem. Isso evita que o modelo
acidentalmente saia descontrolado. O LED na face do
transmissor ira piscar rapidamente em verde e o botao de
trimagem da aceleragao (botdo Multi-Function) nao
ajustara a trimagem até que seja retornado a sua posicao
original salva na memoria. Para restaurar o controle de
trimagem da aceleragao, gire o botao multi-function em
qualquer diregao até que o LED pare de piscar.
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Trim daAceleracéo

Ao colocar o botdo Multi-Funcdo como trim da aceleragdo vocé
poderd ajustar a posicdo neutra do acelerador evitando o
indesejavel arrasto do freio ou a aplicacdo de aceleragcdo quando
o gatilho do transmissor estiver no neutro. Nota: seu transmissor
esta equipado com o modo “Throttle Trim Seek” para evitar que o
carro corra descontrolado. Veja ao pé da pagina.

End Points (extremos) da Direcdo e da Aceleracao

O transmissor TQi permite que vocé escolha os limites dos cursos
dos servos (ou seus “end points”) independentemente para a
esquerda ou para a direita (no canal da direcdo) e o curso de
aceleracdo/freio (no canal da aceleragao). Isso permite que vocé
afine o curso dos servos prevenindo travamentos decorrente do
servo movimentar as lincagens além de seus limites mecanicos. A
funcdo porcentagem da direcdo ou do freio (Dual Rate) ndo se
sobrepde ao ajuste dos End Points.

Sub-Trim da Direcdo e daAceleragao

A fungdo Sub-Trim é usada para ajustar com precisdo o ponto
neutro do servo da direcdo ou da aceleragdo no caso em que
simplesmente ajustar o botao de trim em “zero” nao se consegue
fazer o servo ficar completamente centralizado. Quando
selecionado, o Sub-Trim permite ajustes mais finos na posicdo do
eixo de saida do servo para um preciso posicionamento do ponto
neutro. Sempre cologque o botdo de trimagem da direcdo em zero
antes de fazer qualquer ajuste final (se necessario) usando Sub-
Trim. Se o trim da aceleragdo foi previamente ajustado, o trim da
aceleracdo precisara ser reprogramado para “zero” antes de se
fazer os ajustes finais usando o Sub-Trim.

Bloqueio dos Ajustes

Depois de feitos todos estes ajustes, vocé podera querer
desabilitar o botdo Multi-Funcado para que nenhum dos ajustes
possam ser mudados. Isso é especialmente pratico se vocé opera
varios veiculos usando um Unico transmissor via Traxxas Link.

Multiplos Ajustes e o Botao Multi-Funcéao

E importante notar que ajustes feitos com o botado Multi-Funcao
sdo "sobrepostos” um sobre o outro. Por exemplo, se vocé
empregar o Multi-Funcdo para ajustar Porcentagem da Direcdo
em 50% e entdo reempregar o botdo para controlar a
Sensibilidade da Direcdo, o transmissor ird “lembrar” do ajuste de
Porcentagem da Direcdo. Os ajuste que vocé fizer na sensibilidade
da direcdo serdo aplicados aos 50% de ajuste de cursos que vocé
selecionou anteriormente. Colocando o botdo Multi-Funcao
como “desabilitado” evitard que ele faca novos ajustes, mas o
Ultimo ajuste do botdo Muilt-Funcao ainda se aplicara.

TRAXXAS LINK

Traxxas Link é um exclusivo recurso do transmissor da Traxxas.
Cada vez que o transmissor é vinculado a um novo receptor ele
salva este receptor em sua memdria juntamente com todos os
ajustes relacionados ao receptor. Quando o transmissor e
qualquer receptor vinculado sdo ligados, o transmissor
automaticamente retorna os ajustes para este receptor. Ndo ha
necessidade de selecionar manualmente o seu veiculo de uma
lista de meméria de modelos.



Guia de Ajustes Avancgados do TQi

Model Lock

O Traxxas Link pode guardar até 20 modelos (receptores) em
sua memoria. Se vocé vincular um 21° receptor, o Traxxas Link
deletara o receptor “mais velho” de sua memoria (em outras
palavras, o receptor que vocé ndo usa a mais tempo sera
deletado). Se ativado o Model Lock, ele bloqueara o receptor
na memoaria de modo que ele ndo possa ser deletado. Vocé
pode também vincular vérios transmissores Traxxas Link ao
mesmo modelo tornando possivel pegar qualquer transmissor e
qualquer modelo previamente vinculado em sua colegdo e
simplesmente liga-los e pilotar. Com o Traxxas Link, ndo ha
necessidade de lembrar qual transmissor esta vinculado com
qual modelo e ndo ha necessidade de selecionar qualquer
modelo de uma lista de memdrias. O transmissor e o receptor
fazem isso automaticamente.

Para ativar o Model Lock:
1. Ligue o transmissor e o receptor que vocé quer bloquear.

2. Mantenha pressionado MENU. Solte quando o LED de status
piscar em verde.

3. Pressione MENU trés vezes. O LED piscard em verde quatro
vezes repetidamente.

4. Pressione SET. O LED piscara verde em intervalos de uma
piscadela.

5. Pressione SET uma vez. O LED ird piscar vermelho uma vez
repetidamente.

6. Pressione MENU uma vez, O LED piscara em vermelho duas
vezes repetidamente.

7. Pressione SET, o LED piscara rapidamente em verde. A
memoria agora esta bloqueada.

Pressione MENU e SET para retornar para o modo driving.

CODIGOS DO LED DO TRANSMISSOR
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Nota: Para desbloquear uma memoéria, pressione SET duas
vezes na etapa 5. O LED piscara rapidamente em verde
indicando que o modelo esta desbloqueado. Para
desbloquear todos os modelos, pressione MENU duas vezes
na etapa 6 e entdo pressione SET.

Para excluir um modelo:
Vocé pode excluir um modelo nao mais utilizado da meméria.
1. Ligue o transmissor e o receptor que vocé quer deletar.

2. Mantenha pressionado MENU. Solte quando o LED de status
piscar em verde.

3. Pressione MENU trés vezes. O LED piscara em verde quatro
vezes repetidamente.

4. Pressione SET uma vez. O LED ird piscar verde uma vez
repetidamente.

5. Pressione MENU uma vez, O LED piscara em verde duas
vezes repetidamente.

6. Pressione SET. A memoria est4 agora selecionada para ser
excluida. Pressione SET para excluir o modelo. Mantenha
pressionado MENU para voltar ao modo driving.

Failsafe

O sistema de failsafe automatico retorna o acelerador
para a ultima posicao neutra se houver perda de sinal.
Os LEDs do transmissor e do receptor irdo piscar
rapidamente em vermelho.

Para retomar o sinal apos a ativagao do failsafe, vocé
precisa aproximar-se do modelo. Simplesmente caminhe
em direcdo ao modelo até que o sinal seja tetomado.

Padrao Nome Notas
Aceso - verde Modo Normal de Pilotagem | Veja informagéo como usar os contrles do transmissor.
Pisca lentamente - vermelho Vinculagao (binding) Veja mais informagdes Vinculagéo (binding)

(0,5s ligado/0,5s desligado)

Pisca rapidamente - verde Modo de Busca da Gire o botdo Multi-Fungo para a direita ou esquerda até que o LED pare de piscar
(0,1s ligado/0,15s desligado) Trimagem do Acelerador
Pisca - vermelho Alarme bateria fraca Coloque pilhas novas

(0,25s ligado/0,25s desligado)

Pisca rapidamente - vermelho Falha de link / Erro

(0,125s ligado/0,125s desligado)

O transmissor e o receptor ndo estdo mais vinculados. Desligue o sistema e ligue
novamente para voltar a operar normalmente. Procure o motivo da falha de link (p. ex.
fora de alcance, baterias fracas, antena danificada).

Padrédo de Programagéao

Conta os nimeros (verde ou vermelho) e entdo pausa Posi¢do atual menu

Veja 0 menu para maiores informacées.

Pisca rapidamente - verde - 8 vezes Ajuste menu aceito (on SET)

Pisca rapidamente - vermelho - 8 vezes Ajuste invalido Erro do usudrio como tentar excluir um modelo bloqueado.

CODIGOS DO LED DO RECEPTOR

Padréo Nome Notas

Aceso - verde Normal de Pilotagem Veja informag&o como usar os controles do transmissor.

Pisca lentamente - vermelho Vinculagéo (binding) Veja mais informagdes Vinculagao (binding).

(0,5s ligado/0,5s desligado)

Pisca rapidamente - vermelho Fail-Safe / Detecgao de Abaixa voltagem consistente no receptor dispara o Fail-Safe para que haja energia
(0,125s ligado/0,125s desligado) baixa voltagem suficiente para centralizar o servo do acelerador antes da perda total de energia.
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ARVORE DO MENU BACK: Pressione MENU e SET para voltar um nivel na arvore
A arvore do menu abaixo mostra como navegar através dos do menu.
varios ajustes e fungbes do transmissor TQ2.4. Mantenha EXIT: Mantenha pressionado MENU para sair da
pressionado MENU para acessar a arvore do menu e utilize os programacao. Suas opcoes selecionadas serdo salvas.
seguintes comandos para navegar pelo menu e selecionar as ECHO: Mantenha pressionado SET para ativar a funcao
opgoes. “echo”. Echo ird fazer um “play back” de sua posicao
MENU: Quando vocé acessa um menu, sempre comega no corrente na arvore do menu se vocé se perder. Por
topo. Pressione MENU para descer na arvore do menu. exemplo: se a sua posicdo é End Points do canal da
Quando vocé atinge a base da arvore, pressione MENU direcdo (Steering Channel End Points), pressionando SET
novamente para voltar ao topo. fard o LED piscar em verde duas vezes, verde uma vez e
SET: Pressione SET para movimentar pelo menu e selecionar entdo vermelho trés vezes. Echo ndo altera seus ajustes
opcoes. Quando uma opcdo estd comprometida com a OU sua posicdo na sequéncia de programacao.
memdria do transmissor, o LED ird piscar rapidamente em
verde.
Um exemplo de como acessar uma fung&o na arvore do menu. No exemplo, o usurio estd 3. Pressione SET. O LED vermelho ira piscar em intervalos simples para
ajustando o botdo Multi-Fung&o para ser o controle de Dual Rate. indicar que Dual Rate da Diregao foi selecionado.
4. Pressione MENU duas vezes. O LED vermelho ira piscar trés vezes
Para colocar o botéo Multi-Fung&o para controlar o Dual Rate da Direg&o (%): repetidamente para indicar que o Porcentual da Diregéo foi selecionado.
1. Ligue o transmissor. 5. Pressione SET para selecionar. O LED verde piscara rapidamente 8 vezes
2. Mantenha pressionado MENU até que o LED verde acende. Ele piscara em intervalos para indicar selegdo bem sucedida.
simples. 6. Mantenha pressionado MENU para voltar para o modo driving.

Restauracao dos Ajustes de Fabrica:
1. Transmissor desligado.

Pressione MENU para navegar . 2. Mantenha pressionado MENU e SET.
Pressione SET para selecionar uma opgao 3. Transmissor ligado. Solte MENU e SET. LED pisca em vermelho.
1 Sensibilidade da Diregéo (Expo) 4. Pressione MENU uma vez. O LED do transmissor piscara em vermelho

duas vezes repetidamente.

Uma piscadela vermelha 5. Pressione SET para apagar os ajustes. O LED ficara aceso em verde.

Ot i Itard justes de fabrica.
Acesse Programagao 2 Sensibilidade do Acelerador (Expo) ransmissor voltara para os ajustes de fabrica
Mantenha MENU pressionado Duas piscadelas vermelhas
or 3 segundos o i
p ) 3 % Dirego (Dual Rate) Pressione MENU para navegar i
Ay Pressione SET para selecionar uma opgao
Trés piscadelas vermelhas
1 Reversao de Servo Pressione SET para inverter
v 4 % Freio Uma piscadela vermelha o sentido do curso do servo
Quatro piscadelas vermelhas
1 Botédo Multi-Fungao Pressione : = 2 Sub Trim Use o botéo para ajustar o sub-trim.
Uma piscadela verde SET %9 Trim da Aceleragao Duas piscadelas vermelhas Pressione SET para salvar
Cinco piscadelas vermelhas
End Points Use o volante para ajustar. Gire
6 Botao Desabilitado Trés piscadelas vermelhas @ direita para o End Point desejado
Pressione MENU Seis piscade[as vermelhas e pressione SET para salvar.
Gire & esquerda para o End Point desejado e pressione SET para salvar.
Voltar para 0 maximo de curso: Solte os controles e pressione SET.
Ajuste de Canal ' Pressione 1 Dirego (Canal 1) Pressione
2 Duas piscadelas verdes SET Uma piscadela verde F SET - 4 Reset End Points Pressione SET para voltar
[ Quatro piscadelas vermelhas aos End Points de fabrica
Pressione MENU
. 2 Aceleragdo (Canal 2) ,_PfeSSione 1 Reversio de Servo Pressione SET para inverter
Pressione MENU Duas piscadelas verdes SET Uma piscadela vermelha o sentido do curso do servo
2 Sub Trim Use o botdo para ajustar o sub-trim.
Pressione SET para selecionar uma opgao Duas piscadelas vermelhas Pressione SET para salvar
3 Modo Selecao ,_P ressione_+1 Elétric? 3 End Points Use o gatilho para ajustar. Puxe
Trés piscadelas verdes SET Uma piscadela vermelha Trés piscadelas vermelhas ~ Para o End Point desejado e
pressione SET para salvar.
Pressione MENU Empurre para o End Point desejado e pressione SET para salvar.
Voltar para 0 méaximo de curso: Solte os controles e pressione SET.
Pressione MENU 2 gz;nsbu?st::delas vermelhas ] Reset End Points Pressione SET para voltar
P Quatro piscadelas vermelhas  aos End Points de fabrica
4 Traxxas-Link Pressione 1 Blogueio de Modelo | Pressione ] Desbloquear
Quatro piscadelas verdes SET Uma piscadela verde SET Uma piscadela vermelha
Bloqueado
Duas piscadelas vermelhas
Nota: O transmissor esta ativo durante a Pressione MENU
programagio de modo que vocé possa 3 Desbloguear Todos
testar os ajustes em tempo real sem sair Trés piscadelas vermelhas
da arvore do menu.
2 Exclusio de Modelo yPressione__oq Confirme Excluséo
Duas piscadelas verdes SET Uma piscadela vermelha
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PROGRAMANDO O TRANSMISSOR TAQi
COM SEU iPHONE OU iPOD TOUCH DA APPLE

A Base para acoplamento Docking Base (TRAX 6510) vendida
separadamente) para o transmissor TQi, pode ser instalada em
guestdo de minutos transformando seu iPhone ® ou iPod touch
® em uma poderosa ferramenta de ajuste que lhe permite
substituir o sistema de programacdo por botdo / LED do
transmissor por uma intuitiva interface grafica colorida de alta
definicdo.

Fabricado para:

- iPod touch (4a geragéo)
- iPod touch (3a geragao)
- iPod touch (2a geragéo)
- iPhone 4S

- iPhone 4

- iPhone 3GS

- iPhone 3G

"Fabricado para iPod" e “Fabricado para iPhone" significa que
um acessorio eletrénico foi projetado para conectar-se
especificamente ao iPod e iPhone, respectivamente, e foi
certificada pelo desenvolvedor para atender aos padrdes de
desempenho da Apple. A Apple ndo é responsavel pelo
funcionamento do presente dispositivo ou a sua conformidade
com a seguranga e normas regulamentares. Por favor, note que
0 uso deste acessorio com o iPod e o iPhone podem afetar o
desempenho do sistema sem fio.

iPhone e iPod touch sdao marcas da Apple Inc., registradas nos
EUA e outros paises.
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Traxxas Link

O aplicativo Traxxas Link (disponivel na Apple App Store) dé a
vocé controle completo com absoluta preciséo sobre a
operacao e ajuste de seu modelo Traxxas por meio de visuais
deslumbrantes. Instale sensores de telemetria Traxxas link no
modelo, e o aplicativo Traxxas Link exibird dados em tempo
real, como velocidade, RPM, temperatura e tensdo da bateria.

Interface
Intuitiva iPhone Drive Effects
e iPod touch R —

MESET TO
DEFAULTS

O Traxxas Link
torna facil
aprender,
compreender e
acessar poderosas
opgdes de ajuste.
Controle os ajustes
de dirigibilidade,

Toque e deslize para ajustar a sensibilidade

tais como a
sensibilidade da  da diregéo, trim do motor, percentual
direcdo e do de frenagem e outros mais!

acelerador, percentual de estercamento, forca de frenagem e
trimagem da aceleracdo simplesmente tocando e arrastando os
controles deslizantes na tela.

Telemetria em
Tempo Real

Quando vocé
equipa o seu
modelo com
sensores, 0 painel
do aplicativo
Traxxas Link ganha
vida mostrando

para vocé a - - .
velocidade O painel personalizavel Traxxas Link

! fornece em tempo real dados de rpm,
voltagem da

: velocidade, temperatura e voltagem.
bateria, RPM e

temperatura. Defina os avisos de limites e registre maximos,
minimos ou médias. Utilize a fun¢do de gravagdo para
documentar o painel com som, para que vocé possa manter os
olhos no carro sem perder um Unico lance.

Gerencie até 30 modelos com o Traxxas Link

O sistema de radio TQi automaticamente mantém registro dos
veiculos que foram vinculados e das defini¢oes e ajustes usados
para cada um deles - até um total de 30 modelos! O Traxxas
Link oferece uma interface visual para nomear os modelos,
personalizar suas configuracdes, anexar perfis e fixa-los na
memdria. Simplesmente escolha um modelo e qualquer
transmissor anteriormente vinculado, ligue e comece a se
divertir.

BASE PARA ACOPLAMENTO com
iPhone

A base para acoplamento TQi DOCKING BASE
(TRAX 6510) é vendida separadamente.

O aplicativo TRAXXAS LINK é acessivel através das
lojas Apple App store para iPhone e iPod touch.
iPhone e iPod nao estdo inclusos com a base TQi
Docking Base.

iPod e



Periodo de garantia

A Traxxas garante que este produto esta livre de defeitos
no que se refere ao material utilizado na fabricacdo e a
mé&o de obra de fabrica por um periodo de 90 (noventa)
dias da data da compra.

Limites de Responsabilidade

Esta garantia ndo cobre danos estéticos ou danos
ocasionados por situacdes fortuitas, acidentes, utilizacdo
indevida, abuso, negligéncia, uso comercial ou
modificacdo do produto ou de qualquer parte do mesmo.

Esta garantia ndo cobre danos causados pelo desgaste
normal a que estao sujeitos os componentes deste produto
de alta performance voltado para competicdes e uso em
condi¢bes de funcionamento extremamente variadas.

Esta garantia ndo cobre danos causados por instalacéo,
operagdo, manutencdo indevida, ou tentativa de reparo
por qualquer pessoa além daquelas autorizadas
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Através da utilizagdo, ajuste ou montagem deste
equipamento, o usuario aceita toda a responsabilidade
resultante.

Se vocé como comprador ou usudrio ndo se encontra
preparado para aceitar a responsabilidade associada com o
uso deste produto, aconselhamos que devolva o mesmo,
imediatamente, e em estado de novo, sem utilizacdo ao
local onde o adquiriu.

Precaugodes de Seguranca

Este é um produto sofisticado para hobby orientado para
competi¢cdes e ndo um brinquedo. Deve ser operado com
cuidado e bom senso e requer alguma habilidade
mecanica. A falha em ndo operar este produto de uma
maneira segura e responsavel podera resultar em
ferimentos ou danos ao produto ou a propriedade.

Este produto néo é designado para uso de criangas sem
que haja a supervisao direta de adultos.

O manual do produto contém instrucdes para
seguranca, operacao e manutencao. E essencial ler e
seguir todas as instrugdes e adverténcias no manual
antes da montagem, ajuste ou uso, para uma operagao
correta e para evitar danos ou ferimentos.

Aeromodelli Ltda. CNPJ: 64.151.640/0001-85
Av. das Carinas, 550 - S.Paulo, SP 04086-011

Fone: 55-11-5538.0020

suporte@aeromodelli.com.br



